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Ist die Zukunft modular?

Schneller, nachhaltiger und trotz Serienproduktion individuell? Wie wirkt sich die mo-
dulare Bauweise auf Kosten, Ressourcen, und Qualitat aus? Und wo liegen die Potenziale
und Grenzen des Modulbaus? Mit diesen wichtigen Fragen rund um das Thema Modul-
bau beschaftigen wir uns in der DBZ schon seit mehreren Jahren in Form von redaktio-
nellen Beitragen, Webseminaren und seit 2022 auch in Form eines jahrlich stattfindenden
Kongresses. In diesem Jahr fand der DBZ Modulbaukongress in Dortmund statt und bot
den Teilnehmenden nicht nur erkenntnisreiche Einblicke und kontroverse Diskussionen
zum Thema, sondern auch die Moglichkeit, zwei aktuelle Modulbauprojekte zu besichti-
gen.

Einige der in Dortmund vorgestellten Beitrage und Projekte haben auch Eingang in un-
seren diesjahrigen Sonderteil Modulbau gefunden. So lesen Sie im Beitrag von Andreas
Grosse-Holz, was es mit der Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund auf sich hat und wel-
che Projekte im Rahmen des Schulbauprogramms bereits erfolgreich umgesetzt werden
konnten. Das Thema Modulbau-Schulen beschaftigt auch Prof. Xaver Egger von sehw
architektur. Das BUro hat kirzlich mehrere Schulen in Holzmodulbauweise in K6In fer-
tiggestellt, die auf einem Rahmenvertrag mit der Gebdudewirtschaft der Stadt K6ln ba-
sieren. Wir stellen Ihnen stellvertretend die Ganztagsschule KéIn-Lindweiler vor. Weitere
Gebaude, auch aus dem Sektor Wohnungsbau, sind bereits in der Produktion bzw. in
Planung. Wohnungsbau ist auch fiir blocher partners ein zentrales Anliegen. Mit einem
aktuellen Projekt in Mannheim zeigen wir Ihnen, welche Potenziale modulares Bauen im
Bestand entfalten kann und wie sich vorgefertigte Holzmodule clever mit anderen Bau-
weisen kombinieren lassen. Dem vielfachen Wunsch aus dem letztjahrigen Kongress
nach einer Betrachtungsweise aus dem Ausland tragen wir mit dem Beitrag von Kathrin
Merz, Bauart Architekten, aus der Schweiz Rechnung. Das Biiro entwickelt bereits seit
den 1980er-Jahren unterschiedliche Module, die trotz ihres eigentlich temporaren
Charakters viele Schul- und Wohnbauten in der Schweiz bis heute préagen. Aktuelles Bei-
spiel: die Fuchshofschule in Schorndorf.

Erstaunlich ist, dass im Bereich der TGA auch im Modulbau oft noch sehr konventionell
und bauseits vorgegangen wird. Dass hier ein wesentlich héherer Vorfertigungsgrad zu
erreichen ist und eine Klassifizierung der Bauteile im Sinne der Zirkularitat (iber BIM-
Modelle die Zukunft darstellt, lesen Sie im Beitrag von Henryk Wolisz, Teamleiter und
Projektleiter bei DREES & SOMMER in Berlin.

Daruber hinaus haben wir uns in dieser Ausgabe mit Workflows im modularen Planen
und Bauen beschaftigt und beleuchten die neuen Holz-Hybrid-Konstruktionen, die den
Modulbau noch nachhaltiger und wirtschaftlicher machen sollen. Einen persdnlichen
Einblick in ihre Unternehmen gewahren Torsten Prauser, Geschaftsfiihrer der ALHO Sys-
tembau GmbH, und Oliver Hartmann, Geschaftsfihrer bei KLEUSBERG, im Interview.
Aktuelle Referenzen unserer Partner sowie ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen
rund um den Modulbau runden diesen Sonderteil hab.

Wenn Sie Lust auf modulares Bauen haben, lassen Sie sich gerne von unseren Partnern
auch individuell beraten oder verfolgen Sie gemeinsam mit uns die weiteren Entwick-
lungen dieser spannenden Bauweise. Schon am 27. Februar 2024 kénnen Sie dazu an
unserem Web-Seminar teilnehmen oder Sie besuchen uns Mitte Juniin Berlin zum ndchs-
ten DBZ Modulbaukongress. Wir freuen uns auf Sie und sind gespannt auf Ihre kreativen
Ideen rund um das Bauen mit Modulen!

Katja Reich, Stellv. Chefredakteurin DBZ

Intro
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Schulbau in Dortmund - Modulares Bauen fiir
Bildungsgerechtigkeit und Zukunftsfahigkeit

L]

Dortmund, eine Stadt im Wandel, verzeichnet ein kontinuier-
liches Wachstum und sieht sich mit wachsenden Herausforde-
rungen im Bildungsbereich konfrontiert. Die steigende Bevol-
kerungszahl erfordert nicht nur mehr Schulen, sondern auch
innovative Losungen, um Bildungsgerechtigkeit und zukunfts-
weisende padagogische Konzepte zu ermoglichen.

Helles Holz bestimmt
auch die Gestaltung der
~ = Innenrdume im Max-
Planck-Gymnasium
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Um dem Bedarf an Schulen und Bildungseinrich-
tungen gerecht zu werden, sind zahlreiche Neu-
bauten erforderlich. Ungeachtet dieser Dringlich-
keit missen sie auch den sich wandelnden
padagogischen Konzepten und den Anspriichen
an zukunftsfahige Schulraume entsprechen, um
den Schilerinnen und Schilern optimale Chancen
zu bieten. Schulen in Modulbauweise ermdglichen
es, diesen Anforderungen Rechnung zu tragen.

Neue Anforderungen an Schulbauten

Die aktuellen Anforderungen an Schulbauten sind
vielfaltig. Traditionelle Klassenraume allein
reichen heute nicht mehr aus. Moderne Schulen
bendtigen flexible Raume, die unterschiedliche
Lehr- und Lernmethoden unterstltzen und ver-
schiedene padagogische Konzepte ermdglichen.
Gruppenarbeiten, Projektarbeit und digitale Me-
dien sind heute fester Bestandteil des Unterrichts.
Die Schulen miissen diese Anforderungen erfillen
und gleichzeitig ein inspirierendes Umfeld fir
Schilerinnen und Schiiler schaffen. Darlber hi-
naus sollen Schulgebaude nachhaltig und ener-
gieeffizient sein, um auch den 6kologischen He-
rausforderungen gerecht zu werden.

Foto: ALHO | Markus Steur



Die Losungen fiir den Schulbau in Dortmund
Um auf diese Anforderungen bestmdglich zu rea-
gieren, verfolgt die Stadt Dortmund verschiedene
Ansatze:

Das Schulbauprogramm der Stadt Dortmund: Ein
umfassendes Programm, um den Bedarf an Schul-
raum zu ermitteln und zu realisieren.

Die Schulbauleitlinie der Stadt Dortmund: Richt-
linien und Standards, die bei der Planung und Um-
setzung von Schulbauvorhaben beriicksichtigt wer-
den.

Die Dortmunder Immobilienstandards (DIS): Qua-
litdtsstandards fir Immobilien, die in Dortmund
umgesetzt und kontinuierlich aktualisiert werden.
Modulares Bauen: Der Einsatz von Modulbau er-
maglicht eine flexible und effiziente Umsetzung
von Schulbauprojekten.

Modulbau: Eine zukunftsfahige Losung

In Dortmund hat man erkannt, dass die Schaffung
von neuem Schulraum gerade in Modulbauweise
eine zukunftsfahige Losung fir den Schulbau dar-
stellen kann. Die Bauweise bietet eine Reihe von
Vorteilen, aber stellt die Verantwortlichen auch
vor einige Herausforderungen.

DBZ 12[2023  DBL.de

Foto: ALHO | Markus Steur

Holz und farbige Akzente
charakterisieren auch
den Neubau der Bers-
wordt-Europa-Schule

Die Klassenzimmer in der
Berswordt-Europa-Schu-
le greifen das Farbkon-
zept der Fassadengestal-
tung wieder auf
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Farbenfrohe und relief-
artige Betonung der
Fensterbander an der
Dietrich-Bonhoeffer-
Grundschule
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Foto: Sarah Jabs/Jabsmedia

Vorteile Modulbau

Unterhaltung: Modulbauten erfordern keine auf-
wendige Instandhaltung und sind ahnlich war-
tungsarm wie konventionell gebaute Schulen.
Witterungsunabhdngige Bauweise: Die modu-
laren Bauelemente kénnen unabhangig von Wit-
terungsbedingungen in einer kontrollierten Um-
gebung vorgefertigt werden.

Sehr kurze Bauzeit: Modulbau ermdéglicht eine
erheblich verkirzte Bauzeit im Vergleich zu her-
kémmlichen Bauweisen. Dies ist besonders wich-
tig, um den schnell wachsenden Bedarf an Schul-
raum zu decken.

Geringere Larm- und Staubbelastung: Die
meisten Bauprojekte mit Modulbauweise fiih-
ren zu weniger Larm- und Staubbelastung in
der Umgebung der Schulen, was den Schulbe-
trieb bei Erweiterungsbauten weniger beein-
trachtigt.

Die Baukorper sind optisch gleichwertig: Mo-
dulbau kann asthetisch ansprechende Schulge-
baude hervorbringen, die sich nicht von traditio-
nellen Bauten unterscheiden.

Schnelle, risikoarme Vergabeverfahren: Die Pla-
nung und Umsetzung von Modulbauprojekten ist
in der Regel gut strukturiert und effizient, was zu
risikoarmen Vergabeverfahren fiihrt.

Herausforderungen Modulbau

Hoheres Invest: Die initiale Investition fur den Mo-
dulbau kann héher sein als bei herkémmlichen
Bauweisen. Durch die derzeit hohen Zinsen kom-
pensieren sich die Mehrkosten weitestgehend, da
das Invest zeitlich friher erfolgt.

Erschwerte Umnutzung: Modulbauwerke kénnen
im Nachhinein schwieriger umgenutzt werden,
insbesondere wenn es um nachtrdgliche Installa-
tionen in Wand- und Deckenaufbauten geht. Des
Weiteren sind fiir groBere UmbaumaBnahmen bei
nicht geregelten Bauprodukten (Modulbau) um-
fangreichere Genehmigungsverfahren im Rahmen
von standortbezogenen Bauartgenehmigungen
erforderlich.
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Investitionen in die Zukunft

Der Schulbau in Dortmund ist eine groBe finan-
zielle Herausforderung, aber auch eine Investition
in die Zukunft der Stadt. Oberblrgermeister Tho-
mas Westphal betont, dass in den nachsten Jah-
ren ,,2,13 Milliarden Euro in allen Stadtteilen und
fur alle Schulformen verbaut” werden sollen. Dies
zeigt das Engagement der Stadt, Bildungsgerech-
tigkeit und Bildungsqualitat sicherzustellen. Hier-
zu wurden folgende Modulbaupakete verabschie-
det und in die Umsetzung gebracht:

Paket 1(6 163 m” Bruttogrundflache): Dieses Pa-
ket umfasst den Bau von drei neuen Schulziigen
mit einem Gesamtbudget von 20,4 Mio. Euro.
Erweiterung Regenbogen-Grundschule: Mit
einem Budget von 7,6 Mio. Euro wurde die Regen-
bogen-Grundschule um einen Schulzug inklusive
Offener Ganztagsschule (OGS) und Mensa erwei-
tert.

Erweiterung Europaschule: Fiir 12,8 Mio. Euro wur-
de die Europaschule um zwei Schulzlige der Se-
kundarstufe | erweitert.

Paket 2 (32 045 m?* Bruttogrundfléche): Dieses
Paket umfasst den Bau von zw6lf neuen Schul-
ziigen mit einem Gesamtbudget von 148,8 Mio.
Euro.

Neubau Bert-Brecht-Gymnasiums: Mit einem
Budget von 27,6 Mio. Euro wurde das Bert-Brecht-
Gymnasium um einen Schulzug in der Sekundar-
stufe | und Sekundarstufe Il erweitert.
Erweiterung Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule:
Far 11Mio. Euro wurde die Dietrich-Bonhoeffer-
Grundschule um einen Schulzug erweitert.
Neubau Immanuel-Kant-Gymnasiums: Mit einem
Budget von 21Mio. Euro wurde das Immanuel-
Kant-Gymnasium um zwei Schulztge fiir die Se-
kundarstufe | und Il erweitert.

Erweiterung Heinrich-Heine-Gymnasiums: Fir
11,5Mio. Euro wurde das Heinrich-Heine-Gymna-
sium um einen Zug in der Sekundarstufe | erwei-
tert.

Erweiterung Max-Planck-Gymnasiums: Mit einem
Budget von 22,3 Mio. Euro wurde das Max-Planck-
Gymnasium um einen Zug in der Sekundarstufe
| erweitert, und es erfolgte die Rickkehr von G8
auf G9.

Neubau Berswordt-Europa-Grundschule: Fir
27,7 Mio. Euro wurde die Berswordt-Europa-
Grundschule um zwei Schulzlige inklusive OGS
und Mensa erweitert.

Ein klares Farbkonzept
bietet gute Orientierung
im Bert-Brecht-Gym-

nasium



Erweiterung Reinoldi-Gesamtschule: Fiir 27,7 Mio.
Euro wurde die Reinoldi-Gesamtschule um einen
Zug in der Sekundarstufe | erweitert und es wur-
den neue Zige fir die Sekundarstufe Il inklusive
Fachklassen geschaffen.

Paket 3 (8 000 m” Bruttogrundflache): Dieses Pa-
ket umfasst den Bau von zwei neuen Schulziigen
mit einem Gesamtbudget von 42,3 Mio. Euro.
Erweiterung Heisenberg-Gymnasium: Mit einem
Budget von 21,7 Mio. Euro wurde das Heisenberg-
Gymnasium um Fachklassen erweitert und kehrte
von G8 auf G9 zuriick.

Neubau Kerschensteiner-Grundschule: Far
20,6 Mio. Euro wurde die Kerschensteiner-Grund-
schule neu gebaut und von drei auf finf Schulziige
erweitert. Es handelt sich um das erste Holzbau-
projekt der Stadt Dortmund in Modulbauweise.

DBZ 12[2023  DBL.de

Der Dortmunder Weg

Der Dortmunder Weg bedeutete einen struktu-
rierten Ansatz, der den gesamten Prozess vom
Bedarf bis zur Realisierung von Schulbaupro-
jekten abdeckt. Innovative, padagogische Kon-
zepte werden berticksichtigt und in verschiedene
Module und Pakete integriert, um den Bedarf an
Schulraum effizient zu decken. Dieser Weg be-
steht aus mehreren Schritten:

Bedarf: Schulraum (PH ,,0“): Die Planung beginnt
mit der Identifizierung des Bedarfs an Schulraum.
Dies umfasst die Erstellung eines Raumpro-
gramms, die Uberprifung der Machbarkeit und
die Berticksichtigung der Rahmenbedingungen.
Planung: Nach der Bedarfsermittlung werden Pla-
nungsleistungen in Auftrag gegeben. In den Leis-
tungsphasen 1+2 erfolgt die funktionale Beschrei-
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bung der Bauleistungen (FLB), und es wird ein
Ergebnisbericht erstellt.

Umsetzung: Die Umsetzung erfolgt in einem
2-stufigen Vergabeverfahren, das einen Teilnah-
mewettbewerb und ein Verhandlungsverfahren
umfasst. Es werden Totallibernehmer-Vertrage
abgeschlossen in denen Planung und Bau der
Schulen zusammengefasst werden.

Fazit
Der Schulbau in Dortmund ist gepragt von dyna-
mischen Entwicklungen und einem klaren Be-
kenntnis zur Bildungsgerechtigkeit und zukunfts-
weisenden Bildungskonzepten. Die Nutzung von
Modulbauweise ermdglicht es, den steigenden
Bedarf an Schulraum effizient und zukunftsfahig
zu decken. Gleichzeitig setzt die Stadt Dortmund
auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz, um eine gri-
ne Zukunft fir die Bildungseinrichtungen zu ge-
wahrleisten. Dieser Weg zeigt beispielhaft, wie
eine wachsende Stadt Bildung und Umweltschutz
erfolgreich miteinander verbinden kann.
Andreas Grosse-Holz, Stadt Dortmund /Stad-
tische Immobilienwirtschaft

Die nutzbaren Flurzonen
im Heinrich-Heine-Gym-
nasium wurden individu-
ell gestaltet

Foto: Sarah Jabs/Jabsmedia
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Lageplan

Die Stadt Koln plant in den kommenden Jahren an zahl-
reichen Standorten Schulersatzbauten in Form von hoch-
wertigen, modular erstellten Gebduden zu implementieren.
FUr acht Gebaude an sechs Standorten ist sehw architektur
gemeinsam mit SH Holz & Modulbau als Durchfuhrungs-
partner mit der Planung beauftragt. Zwei der Schulen sind
berelts fertiggestellt, die anderen befinden sich im Bau oder

noch im Planungsprozess.

Modular gegen Mangel -
Schulerganzungsbau in Koln

Projektdaten
Architektur: sehw architektur, www.sehw-architektur.de
Bauherr: Gebdudewirtschaft der Stadt KéIn
Fertigstellung: 2023
Hersteller: SH Holz & Modulbau GmbH, www.sh-module.de
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Der Neubau reagiert in Kubatur und Fas-
sadengestaltung auf den Bestandsbau-
korper und erweitert die Schule iiber ei-

nen gemeinsamen Hof

Die von sehw architektur entworfenen und in mo-
dularer Holzbauweise erstellten Schulen fir die
Stadt KéIn stellen eine wegweisende Lésung fiir
den Schulbau dar. Mit ihrem innovativen Ansatz
und ihrem Engagement fiir Nachhaltigkeit haben
die Architektinnen und Architekten eine Reihe
von Schulgebauden erdacht, die sowohl asthe-
tisch ansprechend als auch funktional und wirt-
schaftlich sind. Diese zeichnen sich dariiber hinaus
durch ihre bestmaogliche Integration in den be-
stehenden baulichen Kontext aus. Die Gegeben-
heiten der sehr unterschiedlichen und teils knapp
bemessenen Grundstlicke wurden hierbei berlick-

sichtigt und die Gebaude so positioniert und ge-
staltet, dass sie ihren Platz in den bereits beste-
henden Schulzentren finden. Fir eine gestalterisch
ansprechende und robuste Gebaudehdille hat man
im Vorfeld unterschiedliche Fassadenmaterialien
Uberprift und geplant, die dann je nach Standort
zum Einsatz kommen — von Holz, Klinker, Putz
bis hin zu einer vorgehdngten Fassade aus Plat-
tenmaterial. Im Fall der bereits fertiggestellten
Schulgebdude reagieren diese mit ihren Klinker-
fassaden und dunklen, langgestreckten Holz-Alu-
Fensterelementen auf die Bebauung der naheren
Umgebung.

Foto: Helin Bereket



Ganztagsschule Koln Lindweiler

Die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule
in K6In Lindweiler, einer offenen Ganztagsschule,
wurde in einer Bauzeit von wenigen Monaten in
modularer Holzbauweise errichtet. Nun kénnen
an diesem Standort neun Klassen unterrichtet
werden. Der kompakte zweigeschossige Baukor-
per mit einer Fassade aus hellen Klinkern und
langgestreckten Holz-Alu-Fensterelementen rea-
giert mit ruhiger und klarer Geometrie auf die
Bestandsschule. Der Eingang des Erweiterungs-
baus orientiert sich zum Bestand und schafft ei-
nen gemeinsamen gefassten Vorplatz. Betritt man
das verglaste Entree des Erweiterungsbaus, wird
man in einer offenen zweigeschossigen Schulhal-
le empfangen, die auch als reprasentatives Forum
fir Veranstaltungen der Schule dient. Die groB-
zilgige Treppenanlage aus Geh- und Sitzstufen
ist gleichermaBen VertikalerschlieBung als auch
padagogischer Lernort und setzt mit den griinen
Sitzstufen einen frischen Akzent.

Die langen Flure erhalten viel Tages-
licht und werden durch Sitznischen ge-
gliedert. Der leuchtende Griinton ist ein
durchgéngiges Gestaltungselement im
Innenraum

DBz 12(2023  DBL.de

Licht und Leichtigkeit

Eine klare horizontale Betonung bestimmt die
Fassadengestaltung. Das gilt fiir die Klinkerfas-
sade mit ihren Fugen genauso wie filr die liegen-
den, langen Fensterelemente. So entsteht trotz
des auf die modulare Bauweise zuriickgehenden
konsequenten Entwurfsrasters eine Leichtigkeit.
Die Ausgewogenheit aus Transparenz und Opa-
zitat bietet ein optimales Verhaltnis von nat(ir-
licher Belichtung, sommerlichem Warmeschutz
und solaren Gewinnen. Die Fensterbander und
Pfosten-Riegel-Konstruktionen im Eingangsbe-
reich ermdglichen die Kommunikation von innen
und auBen, sie schaffen Orte der Begegnung und
Gemeinschaft. Um lange monotone Flure zu ver-
meiden, werden diese durch Riickspriinge im Be-
reich der Differenzierungsraume aufgeweitet und
mit Tageslicht versorgt. Sitznischen finden sich
hier im gleichen frischen Griinton wie auf der
Haupttreppe. Vor den Klassen entstehen dadurch
angenehme Kommunikationsflachen und Orte
des informellen Lernens. Die Klassenraume wer-
den zurtickhaltend neutral hell gehalten. So ergibt
sich eine hochstmdgliche Ausnutzung des Tages-
lichts, aber auch eine ruhige Arbeits- und Lern-
atmosphare, die als Leinwand fiir kreative Entfal-
tung dient. Diese Schulerweiterung ist im Sinne
moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse ein
dritter Padagoge. KR

Foto: Helin Bereket
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Helle Klinker und dunkle Fassadenbén-
der wurden fiir die Ganztagsschule in
KoIn Lindweiler als Fassadenmaterial
aus einer Reihe von Maglichkeiten aus-

gewdhit

Foto: Helin Bereket

Die zentrale Treppe ist ErschlieBungs-
element und Lernort zugleich. Der
Wechsel aus Sitz- und Gehstufen erlaubt
eine vielfdltige Bespielung

Die Klassenrdume sind hell und eher zu-
riickhaltend gestaltet, sodass in ihnen
vielfiltige Formen des Lernens mog-

lich sind

Foto: Helin Bereket
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Fir ein im Herzen von Mannheim gelegenes
Grundstick lobte das Studierendenwerk Mann-
heim 2020 einen Wettbewerb aus, aus dem der
Entwurf von blocher partners als Sieger her-
vorging. Der Bauherr entschied sich damit be-
wusst flir eine nachhaltige und zukunftsweisende
Bautechnik sowie fiir eine gegeniiber der klas-
sischen Massivbauweise deutlich klirzere Bauzeit.
Das Besondere der Bauaufgabe war dabei nicht
nur eine Bauliicke mit beengten Platzverhaltnis-
sen, sondern auch die notwendige Integration
eines auf dem Grundsttick verbleibenden, denk-
malgeschitzten Bestandsgebaudes. Die Archi-
tekten reagierten hierauf mit einer Ergénzung in
Holzmodulbauweise, die das griinderzeitliche Ge-
bdude in der Mitte des Grundstlcks einrahmt und
sich mit ihm verzahnt. Von den 92 Wohnrdumen
sind 18 Zimmer in neun Wohngemeinschaften im
Bestandsgebdude und 74 in den Holzmodulen
untergebracht. Sechs Zimmer sind behinderten-
gerecht ausgebildet. Neben den Wohneinheiten
flr die Studierenden umfasst das Raumprogramm
ein auch fiir Externe zugangliches Café, einen Co-
Working-Space, Parkflachen unter dem aufge-
standerten Gebdudeteil und im Hof sowie eine
gemeinschaftliche Lounge flir die Bewohnerinnen
und Bewohner unter dem Dach.
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Modulbau im Bestand -
Studierendenwohnen, Mannheim

Volistandig ausgestattete Raummodule

Um den Montage- und Ausbau-Aufwand mdg-
lichst gering zu halten, konzipierten die Archi-
tekten vorgefertigte, teils sehr individuelle Mo-
dule, die jedoch als drei verschiedene Alter-
nativen in Serie produziert werden kénnen. Das
bedeutet: Trotz einer anfanglich individuellen
Entwicklung und wenigen Varianten ist die in-
dustrielle Fertigung durch die digitale Planung
in der Lage, kostenoptimiert zu produzieren.
Unterschiedlich hohe Zwischenrahmen dienen als
Ausgleichselemente der Geschosshéhe zum Be-
stand. So kann trotz der vorgegebenen unter-
schiedlichen Raumhohen eine ebenerdige Ver-
bindung in allen Geschossen gewahrleistet
werden. Neben den Modulen flr die einzelnen
Geschossebenen wurden auch zwei verschiedene
Dachmodule entworfen. Die einzelnen Module
bilden jeweils ein studentisches Apartment aus,
das bereits mit vollstandiger Technikinstallation
und einem Innenausbhau mit Bett, Tisch, Schrank,
Pantry und Duschbad auf die Baustelle geliefert
wird. Die Anbindung der Technik an die Gebau-
deinfrastruktur erfolgt Giber die flurseitigen ver-
tikalen Installationsschachte. Damit liegen alle
Leitungen auBerhalb des Raummoduls und es
kann Larm vermieden werden.

Dass modulares Bauen eine
spannende Option auch im
Gebaudebestand darstel-
len kann, die gleichzeitig die
Bauzelt verkurzt, zeigt ein
aktuell im Bau befindliches
studentisches Wohngebau-
de in Mannheim. Auf einem
Innerstadtischen Grund-
stuck mit beengten Platzver-
haltnissen planten blocher
partners modularen Wohn-
raum rund um ein denkmal-
geschutztes und zu sanie-
rendes Bestandsgebaude,




Konstruktive Besonderheiten

Bis auf die AuBenwand, die aus energetischen und
schallschutztechnischen Griinden als Holzrahmen-
bau konstruiert ist, ist das gesamte Raummodul
aus Brettsperrholz in Massivholzbauweise gefer-
tigt. Vertikal lasten die einzelnen Module aufei-
nander auf. In horizontaler Ebene sind sie tber
Knaggen mit der Geschossdecke des Flurs aus
Stahlbeton verbunden und bilden eine sogenann-
te Scheibenwirkung. Die Langswande der Module
sind zusatzlich miteinander durch Schraubverbin-
dungen mittels Gewindestangen verbunden. Be-
reits friihzeitig haben die Architekten mit ihrer
Kompetenz im Holzbau die neuralgischen Punkte
definiert und die Details dazu bereits in der Lei-
stungsphase 2 gemeinsam mit der Tragwerks-
planung, dem Brandschutz und der Bauphysik
entwickelt. Auch an eine zusatzliche Schallent-
kopplung wurde gedacht. Der Brandschutz der
holzsichtigen tragenden Wande in den Raum-
modulen wurde durch eine Bemessung der
Wandstarken nach Abbrand in F90 erreicht. Eine
Besonderheit bei der Erstellung ist die parallele
Errichtung der siebengeschossigen Brandwénde
mittels Halbfertigteilen und der Aufstellung der
Holzmodule. Dies kann nicht unabhangig vonei-
nander erfolgen, da die hohen Brandwande nicht
vorgefertigt und auch nicht freistehend ausgebil-
det werden kdnnen. Die Fassaden werden an den
freistehenden Wandflachen der Brandwande zum
Nachbargrundstiick als WDVS ausgebildet, die
Gibrigen Fassaden sind als vorgehangte hinterluf-
tete Fassaden mit Bekleidungen aus Faserzement-
platten vorgesehen. Darliber hinaus sind vertika-
le Fassadenbegriinungen denkbar.

ol
]

Projektdaten
Architektur: blocher partners,
www.blocherpartners.com
Bauherr: Studierendenwerk Mannheim
Fertigstellung: 2024
Hersteller: in Abstimmung
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Aspekte der Nachhaltigkeit

Der hohe Vorfertigungsgrad hat viele Vorteile:
zum einen kann eine hohe handwerkliche Prazi-
sion und gleichbleibende Qualitat garantiert wer-
den, zum anderen wird die Bauzeit in der be-
engten Innenstadtlage merklich reduziert. Mit
dem Einsatz von Holz entschied sich der Bauherr
fir einen nachwachsenden Rohstoff, der dank
seiner Nat(rlichkeit eine angenehme Raumatmo-
sphare sowie eine hohe Raumluftqualitat erzeugt.
Studien belegen, dass in Kitas, Schulen und Stu-
dierendenwohnheimen weniger Krankheitstage
bei Personal und Nutzern registriert werden, als
das in Massiv- und Stahlbetonbauten der Fall ist.
Eine nahezu vollstandige Rickbaubarkeit ist zu-
dem gegeben. Die Energieversorgung gewahrleis-
ten u.a. die PV-Anlagen inkl. Stromspeicher auf
den Flachdachern. Kleiner Wermutstropfen: die
angestrebte DGBN-Zertifizierung konnte leider
nicht erreicht werden, da sich die Anforderungen
an die Barrierefreiheit nicht vollstandig erfillen
lieBen. Aufgrund des beengten Grundstiicks konn-
ten nicht ausreichend viele Zimmer nach Muster-
bauordnung untergebracht werden und auch die
vollstandig schwellenlose ErschlieBung aller Zim-
mer lieB sich nicht erreichen. KR

Langsschnitt, M1:500
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Die Fuchshofschule in Schorndorf
bel Stuttgart wurde 1965 nach Pla-

nen von Fritz Stucky als Stahlbeton-

Modulbau gebaut. 2027 wurde sie
von dem Schweizer Architekturbu-
ro Bauart um einen Holzmodulbau
erweitert, der Formensprache und
Mal3stablichkeit des Bestands fort-
fuhrt.

Modulbau historisch und zeitgenossisch -
Erweiterung der Fuchshofschule Schorndorf

Die Fuchshofschule in Schorndorf ist eine
zweizligige Grundschule mit finf ein- und
zweigeschossigen Pavillons von 1963 und
ein hervorragendes Beispiel flr das indus-
trialisierte Bauen der 1960er-Jahre. Entwor-
fen wurde sie von dem Architekten Fritz
Stucky. Er nutzte dafiir das Modulbausys-
tem ,Variel 58“ - vorgefertigte Raummo-
dule in Stahlbetonbauweise - seiner Firma
Elcon AG, das er international vertrieb. Seit
2018 steht die Schule unter Denkmalschutz.

Die historische Fuchshofschule von Fritz
Stucky steht seit 2018 unter Denkmal-
schutz. 2022 wurde sie durch einen
Holzmodulbau von Bauart Architekten
stimmig erganzt
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Alter und neuer Modulbau

Um den heutigen Raumbedarf der Schule zu decken
und die Erweiterung zur Ganztagsschule zu ermdg-
lichen, wurde 2022 innerhalb von sechs Monaten
ein Erganzungsbau in Holz-Modulbauweise reali-
siert. Der Entwurf stammt von dem Schweizer Ar-
chitekturbiiro Bauart, das, ebenso wie Stucky, eine
lange Tradition im Modulbau pflegt. Seit 1987 haben
die Architekten diverse Modulbau-Projekte, vor
allem im Bildungsbau, umgesetzt und verschiedene
Modultypen in Holzbauweise entwickelt.
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Auf der Modularfamilie von Bauart und den Er-
fahrungen mit Schulbauten unter anderem in
Thun, Zirich und Zug aufbauend besteht das
neue Schulhaus in Schorndorf aus Holzmodu-
len, die zu zwei langsseitig versetzten Gebdau-
deteilen zusammengefiigt sind. Teils ein-, teils
zweigeschossig nimmt das Gebdude die MaB-
stablichkeit des Bestands auf und schafft eine
Zonierung des AuBenraums. Das Erdgeschoss-
niveau wird gegeniiber des Schumannwegs im
Osten leicht abgesenkt, damit es im Westen




Projektdaten

Architektur: Bauart Architekten und Planer AG, Bern/CH (Neubau), www.bauart.ch;

Fritz Stucky (Bestand)

Generaliibernehmer: Blumer Lehmann AG, Gossau/CH, www.blumer-lehmann.com

Bauherr: Stadt Schorndorf
Fertigstellung: 09.2022

Die Modullange von 10,20 m erlaubt
eine stiitzenfreie Raumeinheit, die je
nach Bedarf unterteilt werden kann und
eine hohe Flexibilitdt gewdhrt. Die Brei-
te der einzelnen Module betrdgt 3,40 m,
die Raumhdhe liegt bei 2,80 m

aufgrund des Gelandegefalles auf dem Grund-
stiick nicht zu hoch wird. Die Bdume werden
groBtenteils erhalten, insbesondere die wilde
Kirsche auf der Ostseite.

In Analogie zu den alten Pavillons wird auch das
Erscheinungsbild des Neubaus von breiten Dach-
iberstanden gepragt. Die Fassade ist mit ver-
tikalen Holzlatten verkleidet, die silbergrau
vorbehandelt sind. Die Fassadenteile der Module
bestehen in der Regel auBerdem aus einem gro-
Ben festverglasten Fenster sowie einem Offnungs-
fliigel, der von einem einbrennlackierten Alumi-
nium-Lochblech in Perlbeige bedeckt ist. Jede
Moduleinheit wird beim ModulstoB mit einer fei-
nen Holz-Lisene abgeschlossen.

Raumprogramm

Der Neubau umfasst im Erdgeschoss einen Spei-
sesaal mit Kiiche, einen Musikraum, eine Kinder-
betreuung und einen groBzligigen Eingangshe-
reich. Von hier geht es dber eine einldufige
Treppe ins Obergeschoss. Der Flur erschlieBt die
Unterrichtsrdume, ist aber auch als erweiterte
Lernumgebung nutzbar. Ein iiberdachtes AuBen-
klassenzimmer ist im Volumen des Baukorpers
integriert und bietet bei Bedarf die Mdglichkeit
fr einen vollwertigen Aushau.

Die Module in zwei Langen (6,8 m und 10,2m),
einheitlicher Breite (3,4 m) und Hohe (2,8 m) sind
im Innenraum an den Ecken jeweils mit einer tra-
genden Wandschotte ausgesteift. Dazwischen
kann fassadenseitig ein Tisch oder eine Bank ein-
gebaut werden, korridorseitig ein Schrank, eine
Vitrine oder Garderobe. In den Hauptraumen sind
Wande und Decken in Holz belassen, die Erschlie-
Bungszonen sind in einem dezenten Blauton ge-
staltet, der das Blau der Lisenen der Variel-Pavil-
lons aufnimmt. Mdglichst viele Oberflachen
werden bereits im Werk fertiggestellt, sodass vor
Ort nur noch Fugen und Modulst6Be abgedeckt
werden missen.

DBz 12(2023  DBL.de

Systemtrennung

Das Haustechnikkonzept ist unabhangig von der
Konstruktion konzipiert. Es kombiniert ein
installationsarmes Verbundliftungssystem mit
Konvektionsgeraten flir ein nach Bedarf gesteuer-
tes optimales Raumklima. Auf den Einbau von
abgehangten Decken wurde, mit Ausnahme der
Kiiche, verzichtet, da an der Decke keine war-
tungsintensiven Leitungen und Liftungskanale
gefiihrt werden.

Die Modulbauweise bringt firr das Projekt ver-
schiedene Vorteile. Bei Bedarf kann der Holzbau
mit vergleichsweise wenig Aufwand erweitert,
umgebaut oder umgesetzt werden. Durch den
hohen Vorfertigungsgrad konnte die Bauphase
vor Ort stark verk(rzt werden, sodass der laufen-
de Betrieb der bestehenden Schulanlage kaum
gestort wurde. IL

Foto: Jiirgen Pollak

In den Hauptraumen sind die Wande
und Decken in Holz belassen und schaf-
fen so einen Kontrast zu den Erschlie-
Bungszonen und eine angenehme Auf-
enthaltsqualitat

In den Raumen, die der ErschlieBung
und dem Aufenthalt dienen, setzt ein
Blauton, der sich dem Blau der Lisenen
der Variel-Pavillons annéhert, einen
frischen farblichen Akzent
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Foto: Jurgen Pollak

Grundriss Erdgeschoss M 1: 300
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Dank des verglasten Ubergangs entsteht eine reibungslose Verbindung zwi-
schen den beiden Gebauden, die einen Zugang fiir die Besucherinnen und Be-
sucher gewahrleistet

Uniklinikum Bonn

Mit einem zeitgemaBen Stahimodulbau und ei-
ner Bauzeit von nur acht Monaten wurde fir das
Uniklinikum Bonn ein Gebaude geschaffen, das
sowohl funktional als auch dsthetisch beein-
druckt. Geplant wurde das Objekt in Zusammen-
arbeit mit syn Architekten aus KéIn. Das erwei-
terte Schulungsgebaude des Uniklinikums bietet
nun eine Bruttogeschossfldche von 1440 m? und
ermdglicht ausreichend Platz fiir Seminaraktivi-
taten. Dabei zeichnet sich der Modulbau durch
den Einsatz modernster Bautechniken und nach-
haltiger Designelemente aus. Ein bemerkens-
wertes Merkmal sind die auskragenden Ele-
mente, die die Fassade optisch aufwerten. Um
eine nahtlose Integration des Schulungsgebau-
des mit dem bereits bestehenden Gebdude zu
erreichen, wurde ein Verbindungsgang mit einer
Pfosten-Riegel-Fassade im 1. und 2. OG realisiert.

www.kleusberg.de

Zusammen mit den direkt angren-
zenden Klassenrdaumen kann das Foyer
vergroBert und fiir diverse Schulveran-
staltungen genutzt werden
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Foto: ALHO Unternehmensgruppe

Eine neue Welle des Schulbaus verspricht die klassische ,,Flurschule® abzulésen und gibt Aussicht
auf besondere Lernqualitét: das neue BBZ Schleswig ist ein Schulgebdude mit solch innovativem
Charakter

Schulgebaude fiir BBZ Schleswig

Ein innovatives Schulgebaude mit modernem Cha-
rakter hat das Architekturbiro Leuschner Gansicke
aus Hamburg auf dem Schulcampus des Berufsbil-
dungszentrums Schleswig (BBZ) realisiert. Die Pla-
nung basiert auf einem durchgehenden, einheit-
lichen Modulraster. ,,Die Raumtragwerke wurden
mit einem hohen Vorfertigungsgrad im Innenaus-
bau auf die Baustelle geliefert und in nur zwei Wo-
chen montiert®, erkldrt Architekt Uwe Gansicke.
,Damit konnten eine extrem kurze Bauzeit und hohe
Wirtschaftlichkeit garantiert werden. Beides ware
mit konventioneller Bauweise so nicht méglich ge-
wesen.” Der Architekt weist noch auf einen weite-
ren groBBen Vorteil hin: ,,Durch die Modulbaukon-
struktion gibt es im Gebaude keine tragenden
Wande. Alle Raumteilungen kénnen so fir unter-
schiedliche Nutzungsanforderungen im Laufe des
Gebdudelebens stets frei verdndert werden. Das
lasst auch in Zukunft alle Méglichkeiten und Anpas-
sungen an neue padagogische Konzepte offen.”
Als zweigeschossiger Baukérper bildet der Neu-
bau den nord-westlichen Rahmen der durch die
Bestandsgebaude eingefassten zentralen Pau-
sen- und Freiflachen. Die rund 220 m? groBe
Foyer- und Pausenhalle verbindet das Erd- und
Obergeschoss Uber eine Freitreppe und ist der
neue zentrale Treffpunkt des BBZ.

Insgesamt fasst der Neubau 16 Klassen- und
Differenzierungsraume fir unterschiedliche
Berufsausbildungen. Die meisten Klassen-
raume sind teilbar geplant und erméglichen
eine flexible, multifunktionale Nutzung. Der
Pausenhalle vorgelagert ist eine durch die
Auskragung des Obergeschosses (iberdachte
Terrasse. Die Fassade besteht aus eigens flr
dieses Objekt entwickelten Zackenpaneelen
in Dunkelbronze. Die Fensterelemente wur-
den darauf abgestimmt und in einem hel-
leren Bronzeton ausgefiihrt. Das Griindach
tragt als Ausgleich fiir versiegelte Flachen
seinen Teil zur Schonung des Klimas bei und
wird auBerdem fiir den Aufbau von Solarmo-
dulen zur umweltfreundlichen Energiegewin-
nung vorbereitet. So ist der Neubau auch in
Sachen Energie- und Klimatechnik ganz auf
die Zukunft ausgerichtet.

www.alho.com

Die Innenraume sind in einem
stimmigen Farbkonzept in Rot,
Schwarz und WeiB gehalten und
mit hochwertigen Ausbaumateri-
alien ausgestattet - wie beispiels-
weise Linoleum fiir die Béden

Foto: ALHO Unternehmensgruppe
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Kreativitat zeigt sich auch beim modularen Bauen in der gelungenen Organisation der
Funktionen auf Grundrissebene und der Fassadengestaltung. Hier ist jedes Material moglich,
wie z.B. Holz, Glas und Metall.

Bauen mit System: die ALHO Modulbauweise

AL

MODULARE GEBAUDE

Fixe Kosten. Fixe Termine. Fix fertig.
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Der Biironeubau bietet nicht nur hervorragende Arbeitshedingungen fiir die derzeit rund 20
Mitarbeiter, er gibt auch nach auBen ein reprasentatives Bild fiir das junge IT-Unternehmen ab

Biirogebdude in Jena

Alle Klassenhduser sind energetisch und nachhaltig aufgestelit, bei der Gestaltung der Fassa-
den ist man flexibel und kann auf die jeweilige Umgebung reagieren

Hamburger Klassenhduser

Im Auftrag der freien und Hansestadt Ham-
burg tbernahm die Schulbau Hamburg
(SBH) die Verantwortung flr die Bewirt-
schaftung und BaumaBnahmen an Hambur-
ger Schulen. Gemeinsam mit dem Gebaude-
management Hamburg (GMH) und DNA
Architekten entwickelte man eine praktikable
Losung, um den Ausbau von ein- oder mehr-
zligigen Grundschulen voranzutreiben. So
entstand die Idee des ,Hamburger Klassen-
hauses”. Der ins Leben gerufene Schulent-
wicklungsplan besagt, dass bis 2030 der Bau
von rund 44 Schulen sichergestellt werden
sollen. Fir eine stabile Kostenentwicklung
und gleichbleibend hohe Qualitat in der Bau-
substanz wurden die Projekte an Rahmen-

Die Innenrdume lassen ausrei-
chend Spielraum fiir unterschied-
liche padagogische Konzepte und
bieten den Schiilerinnen und Schii-
lern Platz zur Entfaltung

vertragspartner vergeben. Die Planungsverant-
wortlichen haben sich eng mit allen Beteiligten
abgestimmt. So entschied man sich fir ein mo-
dulares System mit einer universalen Grundstruk-
tur, die eine flexible Raumnutzung erlaubt. Vom
traditionellen Frontalunterricht tiber Lerncluster
bis hin zu offenen Lernlandschaften ist alles mog-
lich. Auch die Wahl zwischen zwei oder drei Ge-
schossen je nach Bedarf und eine freie Gestaltung
der Fassaden ermdglichen die Anpassung an das
Bestandsumfeld. Durchgdngig wurde auf be-
griinte Dachflachen, Photovoltaikanlagen sowie
eine auf dem neuesten energetischen Stand in-
stallierte Haustechnik bestanden.

KLEUSBERG, als einer der Rahmenvertragspart-
ner, geht noch etwas weiter: 45 standardisierte
Segmente gepaart mit technischen Lésungen fiir
Architektur- und Ingenieurleistungen bilden den
KLEUSBERG ,,Schulbaukasten und erméglichen
zukiinftig die Konfiguration unterschiedlicher
Konzepte, um padagogisch nachhaltigen und
kindgerechten Raum zum Lernen zu schaffen.
Beim Schulbaukasten werden Holz-Hybrid-Mo-
dule verbaut. Beide Materialien werden bei der
Herstellung wie eine Ressource betrachtet. Durch-
den groBtmaaglichen Verzicht von Verbundstoffen
modulare Bauten weitestgehend wieder in ihre
Einzelteile zuriickgebaut und ggf. an andere Stel-
le wiedererrichtet werden.

www.kleusberg.de

Welches Gebaude passt zum Kunden? Und wie
machen wir das Bauwerk heute schon fit fir die
Zukunft? Diese Fragen sind bei ALHO von Anfang
an Grundlage fir alle Planungsentscheidungen.
Soauchin Jena, wo ALHO von dem jungen, pros-
perierenden Unternehmen DynamicWare den Auf-
trag flr einen Bironeubau bekam. In einem part-
nerschaftlichen Planungs- und Bauprozess setzte
das Modulbauunternehmen innerhalb nur weniger
Wochen die Wiinsche und Anforderungen des
Software Dienstleisters in einem rund 650 m?
groBen und fiir weitere Expansion bereits bestens
gerlisteten, modernen Modulgebaude um.

,,Die prazise industrielle Vorfertigung auf hochmo-
dernen ProduktionsstraBen macht die Modulbau-
weise zu einer sehr zeitgemaBen Art zu bauen. Das
passt perfekt zu einem modernen Technikunter-
nehmen wie dem unseren®, ist Firmengriinder Ingo
Faulstich Gberzeugt. Was sich beziiglich Zukunfts-
fahigkeit ebenfalls positiv auswirkt: Wahrend des
gesamten Modulbaulebens ist je nach Bedarf eine
flexible Umnutzung der Grundrissflachen mdglich.
So lassen die nichttragenden Innenwande Anpas-
sungen an ganz unterschiedliche Bliroorganisa-
tionen zu. Und - falls es doch einmal dazu kommen
sollte - kann das Gebdude sehr einfach wieder riick-
gebaut werden. Mit einer Recyclingquote von tiber
90 % wirkt sich das sehr positiv auf den dkolo-
gischen FuBabdruck des Gebaudes aus.
www.alho.com

Die Biirolandschaft wurde iiber-
wiegend als groBziigiges Open-
Space-Biiro gestaltet. Glastrenn-
waénde sorgen filr lichtdurchflutete
Radume und dennoch fiir ein ge-
wisses MaB an Abschottung
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Foto: ALHO | Markus Steur



Harzwasserwerke Hildesheim

Niedersachsens groBter Wasserversorger, die
Harzwasserwerke GmbH, hat sich mit einer neu-
en, 5400 m? umfassenden Firmenzentrale am
Standort Hildesheim niedergelassen. Entstan-
den ist dort ein moderner Biirokomplex in
KLEUSBERG Modul-Hybrid-Bauweise. Die Kom-
bination aus modularer und konventioneller
Stahlbetonbauweise ermdglichte maximale Ge-
staltungsfreiheit fiir Planer und Bauherrn. Der
Entwurf stammt von Richter Architekten aus
Braunlage.

Die Gliederung in ein bzw. drei Geschosse er-
leichtert die allgemeine Orientierung auf dem
Gelande und zoniert unterschiedliche Funk-
tionsbereiche. So befinden sich die eigentlichen
Biros im Dreigeschosser. Der flache Gebaude-
trakt beherbergt das groBzligige Tagungsareal,
das vom Besucherparkplatz aus separat zu-
gdnglich und nutzbar ist. Optisch differen-  Inseiner Héhenentwicklung reagiert der
zierten die Architekten diesen Bereich mit einer ::::’;‘;::L:Legg‘;?::mg:: d':enbzz:
Holzfassade vom dbrigen Birokomplex, der  psude. Durch die nach Siiden gedffnete
eine wartungsfreie, zeitlose Metallkassetten-  Hofsituation und die Kubatur ist die Ge-
Fassade zeigt. Blau- und Griintdne an den Laj-  samtausdehnung der Firmenzentrale

Foto: KLEUSBERG

. . von allen Blickrichtungen erlebbar
bungselementen der Fenster akzentuieren die
duBere Erscheinung und sorgen, in Abhangig-
keit des Lichts, fiir eine wechselvolle, span-
nende Ansicht. Die Farbwahl folgt damit dem
Gesamtkonzept mit dem Thema ,,Wasser”, das
die CI des Unternehmens untermauert.
Neben Kombibiiros verfiigt der Baukomplex tber
Teilbereiche, in denen das Business-Club-Prinzip
gelebt wird. Dieses sieht keine festen Biirozuord-
nungen vor. Der Anteil an festen und flexiblen
Arbeitsplatzen ist durch die Konstruktions- und
Bauweise sehr leicht zu variieren, was einen
entscheidenden Vorteil gegeniber anderen
Bauweisen darstellt. AusschlieBlich Stahl- und
-betonstitzen, Sanitdrblocke sowie die Erschlie-
Bungskerne sind fixe Gebaudebestandteile. Der
Gibrige Grundriss kann durch Trockenbauwande
jederzeit leicht verandert werden, was auch in
Zukunft eine bedarfsgerechte und flexible Raum-
nutzung ermdglicht.

Zur Energieerzeugung dient ein Eis-Energiespei-
chersystem. Es erméglicht die CO,-neutrale Nut-
zung von Umgebungs- und Erdwarme als auch
Kristallisierungsenergie zur Beheizung und na-
tirlichen Kiihlung des gesamten Gebdudes. Dabei
dienen Eisspeicher und Solar-Luft-Kollektoren als
Energiequellen fiir die hocheffiziente Sole-Was-
ser-Warmepumpe. In Verbindung mit der auf
niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegten FuB-
bodenheiz- und Kuhlflache ermdglichen sie die
maximale Nutzung der zur Verfiigung stehenden
regenerativen Energie. Durch die extensive Dach-
begriinung wird Feinstaub aus der Luft gebunden
und gleichzeitig ein guter Zwischenspeicher fiir
ablaufendes Regenwasser geschaffen. Das Pro-
jekt erhielt die DGNB-Zertifizierung ,,GOLD".
www.kleusberg.de

DB1.de
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Als naturnahes und zukunftsorientiertes
Unternehmen préferiert die HWW den
Einsatz intelligenter und regenerativer
Systeme. Die Werte Okologie und Nach-
haltigkeit fanden daher bei der Realisie-
rung des Neubaus vollumfanglich Be-
riicksichtigung

Foto: KLEUSBERG

Die lichtdurchfluteten Innenrdume er-
moglichen - auch fiir eine eventuell ver-
anderte zukiinftige Nutzung - eine freie
Raumaufteilung, da nur die Stiitzen,
Sanitér- und ErschlieBungskerne fix sind
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Foto: ALHO Unternehmensgruppe

Foto: KLEUSBERG

Die Aufstanderung ermdglicht den Erhalt von bestehenden
Parkflachen. Auf der Tragstruktur aus Stahlbeton wurden die
beiden Obergeschosse in Holztafelbauweise errichtet

Das ,,Fachmarktzentrum® in Morsbach ist ein moderner Neubau, der nicht nur einen bestehen-
den Supermarkt integriert, sondern zusétzlich hochwertige Raume zum Wohnen, Einkaufen
und Arbeiten unter einem Dach vereint - 2300 m? davon in moderner Modulbauweise

Hochschule Augsburg Fachmarktzentrum Morsbach

www.alho.com

Die Hochschule Augsburg setzt seit kurzem
neue MaBstabe mit dem Holztafelbau von
KLEUSBERG. Das Gebdude am Hochschul-
Campus wurde innerhalb von nur vier Monaten
Bauzeit fertiggestellt und ist ein Meilenstein in
Sachen nachhaltiger Bauweise. Im Rahmen
der Hightech Agenda Bayern (HTA-Plus Pro-
gramm) entstanden somit zusatzliche Flachen,
um die Raumnot der bestehenden Verwal-
tungs- und Seminarraume zu lindern.

Mit einer Nutzflache von 1000 m? zeigt das
dreigeschossige Gebaude eine klare recht-
eckige Grundstruktur und richtet sich nach
dem Gebdudebestand des Campus aus. Das
Fundament, die Stiitzen im Erdgeschoss und
die ErschlieBung des Gebaudes bestehen aus
Stahlbeton. Darauf wurden zwei Geschosse
fir die Verwaltung und die Seminarrdume in
Holztafelbau errichtet. Die Rdume orientieren
sich zu beiden Seiten eines Flurs und werden
durch einen Kern erschlossen, der bis auf den
Parkplatz hinunterreicht. Durch die aufge-
standerte Konstruktion konnte der Eingriffin
die bestehenden Parkplatze weitestgehend

Eine auBenliegende Stahltreppe wird als zweiter
baulicher Rettungsweg genutzt. Zudem verfiigt
das Gebadude Uber eine Photovoltaikanlage und
eine zentrale Liftungsanlage auf dem begriinten
Flachdach, mit dem auch einer weiteren Flachen-
versiegelung entgegengewirkt wird. Die Haupt-
wdrmeversorgung erfolgt Gber einen Fernwar-
meanschluss an das vorhandene Fernwdrmenetz
der Liegenschaft der Hochschule Augsburg.
Wahrend der Bauphase durften der laufende Stu-
dienbetrieb und die umliegenden Gebaude der
Hochschule nicht beeintrachtigt werden. Aufgrund
des hohen Vorfertigungsgrades zeigten sich auch
diesheziiglich die Vorteile der Modulbauweise.

www.kleusberg.de

Energetisch setzt das Gebdude MaBstabe: Eis-Ener-

Um den CO,-AusstoB weltweit zu reduzieren,
spielt der Bausektor eine maBgebliche Rolle: Ne-
ben der Anwendung ressourcenschonender Bau-
weisen muss der Energieverbrauch von Gebduden
im Betrieb gesenkt werden. Zukunftsorientiertes
Handeln bedeutet bei ALHO, mit innovativen und
okologischen Ldsungen diesen Herausforde-
rungen zu begegnen - zum Beispiel mit dem Ein-
satz nachhaltiger Technologien wie der innova-
tiven Eisspeicher-Heizung, die erstmals im
Fachmarktzentrum Morsbach verbaut wurde.
Der moderne Neubau vereint Einkaufen, Arbeiten
und Wohnen auf drei Geschossen und einer Ge-
samtflache von 5424 m? unter einem Dach. Dabei
wurden das EG sowie die Treppenhduser und
Technikraume in konventioneller Be-
tonfertigbauweise erstellt, wahrend
die beiden Obergeschosse auf die
Betonkonstruktion in Stahl-Modul-
bauweise aufgesetzt wurden.
Energetisch hat das Gebaude mit
seiner innovativen Heiz- und Kihl-
technologie Vorbildfunktion: Das
Eisspeicher-Energiesystem stellt

Foto: ALHO Unternehmensgruppe

giespeicher, Kraftdach mit Solar-Absorbern und Pho-

tovoltaikanlage fiir die Stromerzeugung sind zu einem
nachhaltigen Konzept zusammengeschlossen. Da-

bei wird neben einer im Boden eingelassenen Zisterne
(der eigentlichen Eisspeicherheizung) eine Sole-Was-
ser-Warmepumpe eingesetzt

minimiert werden. Die klare Orientierung des
Eingangsbereichs sorgt fir eine schnelle Auf-
findbarkeit fur die Studierenden. Helle und
moderne Raume sowie die Behaglichkeit von
Holz sorgen fiir Wohlfiihlatmosphare.

eine nachhaltige, weil CO,-freie Art
der Energieerzeugung dar. Sie nutzt
das 6kologisch unbedenkliche Spei-
chermedium Wasser und dessen Fa-
higkeit zur Kristallisation als rege-
nerativen Energiespeicher. So weist das
Fachmarktzentrum Morsbach Modulbauweise mit
einer innovativen Art der Energieversorgung den
Weg zu einer maBgeblichen Verringerung der
Emissionen im gesamten Gebaudelebenszyklus.

Helle freundliche Innenrdume sorgen
filr angenehme Aufenthaltsqualitat und
beste Bedingungen fiir die Studieren-
den und Verwaltungsangestellten
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MODULARES BAUEN

KLEUSBERG E

HOLZ-HYBRID-MODULBAU

GEBAUT
MIT HOLZ
& STAHL

Das Beste aus zwei
Welten in einer
konstruktiven Verbindung.

Mehr unter: hybrid.kleusberg.de
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Idealerweise von der Entwurfsphase
an werden die Projekte mittels integra-
tiver Projektabwicklung geplant und
realisiert

Foto: KLEUSBERG

Wie genau kommt man eigentlich zu einem modularen Gebgude? Um zu verstenen, was modu-
lares Bauen im eigentlichen Sinne bedeutet und wie sich die Planungs- und Bauprozesse von an-
deren Bauweisen unterscheiden, hilft ein Blick in die Praxis.

In der konventionellen Baubranche herrscht Kri-
senstimmung. Grund dafiir sind neben inflations-
bedingten Preisexplosionen und Zinzsteige-
rungen auch ineffiziente Bauverfahren. Das hat
auch der Bund bereits erkannt und daher meh-
rere MaBnahmenpakete auf den Weg gebracht.
Fir eine echte Trendumkehr braucht es jedoch
mehr als das. An dieser Stelle kommt auch mo-
dulares Bauen ins Spiel. Aufgrund der industriel-
len, witterungsunabhangigen Vorfertigung lasst
sich vor allem die Qualitat steigern und die Bau-
zeit reduzieren, was letztendlich auch zu Kosten-
einsparungen fiihren kann. Grund genug, einen
Blick tber den Tellerrand zu wagen und sich zu
fragen, was modular eigentlich bedeutet und wo
die Unterschiede zum konventionellen Planen und
Bauen liegen?

Durch den Einsatz von BIM erfdhrt das
Bauwesen nachhaltige Prozessopti-
mierungen. Die softwaregestiitzte Pla-
nungsmethode legt alle baurelevanten
Daten (BIM-Content) auf einer Platt-
form virtuell an und verkniipft diese in
einem digitalen 3D-Gebaudemodell

Zwischen Theorie und Praxis

Hierbei hilft es, sich den Workflow eines solchen
Projekts vor Augen zu flihren. Linda Sehlbach,
Leiterin der Abteilung ,Lean Construction” bei
KLEUSBERG erldutert: ,Modulares Bauen bedeu-
tet einen ganzheitlichen Planungsprozess, der
vom Entwurf (iber die Baugenehmigung bis hin
zum fertigen Gebaude reicht und samtliche Ebe-
nen umfasst und biindelt.” Ihr Kollege Benedikt
Anders, zustandig fir die Planung und Bautech-
nik im gleichen Unternehmen, erganzt: ,,Das be-
deutet, dass bei einem solchen Bauprojekt sehr
viele Planungsschritte parallel passieren.” Das sei
nicht zu vergleichen mit einem herkdmmlichen
Bauvorhaben, bei welchem die Leistungsphasen
chronologisch und im zeitlichen Abstand zuei-
nander durchlaufen werden. ,,Fiir den Modulbau
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Workflow - vom architektonischen Entwurf
zur modularen Struktur

mit hohem Vorfertigungsgrad wird eine Arbeits-
weise benotigt, welche die gesamte Prozessket-
te innerhalb des Planens und Bauens von Modul-
gebduden optimiert und flir mehr Transparenz,
Zuverlassigkeit und Effizienz sorgt”, bestatigt
auch Architekt Matthias Schodlok von ADOBE Ar-
chitekten + Ingenieure aus Erfurt. Gemeinsam mit
ALHO hat er in diesem Jahr seinen ersten Modul-
bau unter Anwendung einer integrierten Projek-
tabwicklung (IPA-Verfahren) realisiert: ,Ich gebe
zu, ich hatte nur wenig Ahnung, wie man ein sol-
ches Bauvorhaben eigentlich angeht. Ich habe da
sehr viel gelernt - auch was die Kommunikation
im Team betrifft.“ Mike Wirden, Planungskoor-
dinator in der Objektplanung bei ALHO, selbst
Architekt und langjéhriger Kenner der Branche,
erganzt, ,Kommunikation auf Augenhéhe sowie
ein gemeinsames Verstandnis flr den Planungs-
ablauf durch Kollaboration und Transparenz sind
die Grundvoraussetzung, um wirtschaftlich pla-
nen zu kdnnen und Prozesse zu systematisieren.”

Planung mit Weitsicht

Welche Aspekte sind also entscheidend, dass ein
Gebdudeentwurf in Modulbauweise realisiert wer-
den kann? Mike Wirden erklart: ,Bereits im Vor-
feld werden die einzelnen Stepps fiir das Pla-
nungsteam eindeutig bestimmt und analysiert
- das hilft uns, die Planung ressourcen- und
zeitoptimiert zu gestalten.” Das friihe Setzen
wichtiger Parameter ist f(ir den Projekterfolg von
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entscheidender Bedeutung, weil auch Linda Sehl-
bach: ,,Um ein solches Projekt umzusetzen, muss
ich eine gewisse Entscheidungsfreude haben.
Denn es gibt keine halbjahrige Rohbauphase, die
kurzfristige Anderungen zuldsst.
Grundlegende Entscheidungen missen deshalb
bereits friihzeitig getroffen werden, da sie nicht
erst auf der Baustelle zum Tragen kommen, son-
dern bereits im Werk und beim Transport: ,,Im
optimalen Fall plant man mit einem Raster mit
vordefinierten AchsmaBen. Wichtig ist, dass die
maximal moglichen MaBe von 22 m in der Lange
und 4m in der Hohe nicht Gberstiegen werden®,
50 Benedikt Anders. Die GroBe der Module defi-
niere sich vor allem (ber den Transportweg, da
dies im innerstddtischen Raum durchaus mit Hir-
den einhergehe. Nichtsdestotrotz sei die Anliefe-
rung vergleichsweise wirtschaftlich, wie Sehlbach
betont: ,Der Aufwand hdlt sich in Grenzen - zu-
mal sich die Transportwege dank dieses Bauver-
fahrens insgesamt bedeutend verringern. In
diesem Sinne ist modulares Bauen duBerst res-
sourcenschonend.” Auch in Sachen Flexibilitat
bietet der Modulbau ein hohes Potenzial: ,Das
System des modularen Bauens erméglicht spater
eine gute Rickbaubarkeit, sofern dies schon in
der Planungsphase berticksichtigt wird.”

Intelligente Konstruktionen

Bei der Modulbauweise werden die einzel-
nen Raumzellen mit hohem Vorfertigungsgrad im
Werk erstellt, wobei Planer und Bauherren dabei
grundsatzlich aus einer Vielzahl von Materialien
wahlen kdnnen. Aufgrund von Nachhaltigkeits-
aspekten setzen viele Architekten jedoch derzeit
auf eine Fertigung in Holz, wie Mike Wrden be-
obachtet: ,,Demgegeniiber wird dem Stahl ja eine
eher negative Okobilanz nachgesagt - das stimmt
jedoch so nicht. Stahl ist der Recyclingweltmeister
unter den Baustoffen, da die Wiederverwendung
des Materials nahezu unendlich oft moglich ist.
Zudem bieten wir bereits den Einsatz von Griinen
Stahl an, wodurch wir den CO,-Abdruck bei der
Errichtung unserer Gebaude um 30 % im Vergleich
zum Massivbau senken.” Auch Schodlok kennt die
Vorziige des Stahlbaus: ,,Dank des Raumtragwerks
aus Stahl haben wir die Méglichkeit groBe Spann-
weiten bei vergleichsweise geringer Materialstar-
ke zu erzielen. Und dank der nichttragenden Wan-
de bin ich von der Raumaufteilung bei einer
Umnutzung flexibler.”

DBz 12(2023  DBL.de
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LEAN-Construction

Beide Hersteller setzen bereits seit vielen Jahren
auf eine effiziente LEAN- und BIM-unterstitzte
Projektabwicklung. In regelmaBigen Steuerungs-
runden werden die Planungsfortschritte anhand
konkreter Meilensteine kontrolliert. Der Planungs-
aufwand gegeniiber konventionellen Bauverfah-
ren erscheint hoch - doch das Gegenteil ist der
Fall, da Prozesse auf lange Sicht erheblich verein-
facht werden. ,,Zu beriicksichtigen ist, dass alle
wichtigen Gestaltungsfragen bereits in der Ent-
wurfsphase geklart werden mussen. Das bedeu-
tet natdrlich auch, dass einmal getroffene Ent-
scheidungen im Nachhinein nur schwer geandert
werden kénnen“, so Benedikt Anders. Lasst man
sich auf diese strukturierte Planungsweise jedoch
ein, bietet die Systematisierung von Bauprozes-
sen zahlreiche Vorteile und Erleichterungen. Denn
trotz industrieller Bauweise entstehen im Ender-
gebnis immer architektonische Unikate.

Mut zu neuen Wegen
Das hangt auch damit zusammen, dass trotz der
industriellen Fertigung immer wieder grundle-

In modernen Vorfertigungshallen wer-
den die Komponenten witterungsunab-
hangig zu Modulen zusammengesetzt.

Foto: ALHO Unternehmens‘gruppe

gende planerische Entscheidungen getroffen wer-
den mussen, die sich aus den individuellen Eigen-
heiten des jewiligen Projekts ergeben: ,In dieser
Branche tatig zu sein, bedeutet auch, sehr viel
Aufklarungsarbeit zu leisten. Die eierlegende
Wollmilchsau gibt es nicht; auch nicht im Modul-
bau“, restimiert Sehlbach. ,,Ich werde deswegen
nicht mide zu betonen, dass es sich hierbei we-
der um eine beliebige Architekturinstallation noch
um ein temporares Nachhaltigkeitskonzept han-
delt - sondern um eine am Markt etablierte Bau-
weise.“ FUr ein Umdenken brauche es nicht nur
die ndtige Offenheit, sondern auch den Mut, Wege
abseits des gewohnten Umfelds zu gehen. Anders
erklart: ,Viele Architekten zogern, proaktiv auf
uns zuzukommen und sich in Sachen Modulbau
von uns beraten zu lassen. Fiir die Zukunft wiirde
ich mir daher wiinschen, dass diese Hemmungen
zunehmend abgebaut werden und ein méglichst
offener Dialog entsteht.” Yoko Rédel/DBZ

Workflow

Gegeniiber herkommlichen Bauwei-
sen ist die Anlieferung der Module ver-
gleichsweise ressourcenschonend
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Kreativitat ist nicht abhangig von der Bauweise!

Gemeinsames Gesprdch in der
neuen Uni Mensa in Siegen
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Bauen ist eine komplexe Angelegenheit - viele Betelligte, viele Anforderungen, Normen und Zwange,
Dazu schrumpfende Ressourcen und steigende Preise. So verwundert es nicht, dass die Produktivitat im
Baugewerbe deutlich hinter anderen Branchen hinterherhinkt. Laut Statistischem Bundesamt betragt
die Wachstumsrate selt 1991 gerade mal 0,09 %. Die Gesamtwirtschaft kommt im Vergleich auf 5/%, das
verarbeitende Gewerbe sogar auf 65%. Dass hier dringender Handlungsbedarf bestent, hat auch die Po-
litik inzwischen erkannt. Inwieweit der Modulbau zu einer Verbesserung beitragen kann und welche Rol-
le dabel den Unternehmen wie den Architektinnen und Architekten zukommt, dazu sprachen wir mit
Oliver Hartman, Geschaftsfunhrer bel KLEUSBERG und Torsten Prauser, Geschaftsfuhrer der ALHO Sys-
tembau GmbH.

Foto: Jan Ackerstaff



Herr Hartmann, Herr Prauser, wir treffen uns
zu diesem Gesprach in der neuen Uni-Men-

sa in Siegen. Vielleicht ein etwas ungewohn-
licher Ort fiir ein Interview. Aber ich glaube,
da gibt es eine gemeinsame Vergangenheit ...
Oliver Hartmann (OH): Ja, genau. Wir sitzen des-
halb hier, weil sowohl Torsten Prauser als auch ich
hier in Siegen Architektur studiert haben.

Das heift, Sie kennen sich bereits seit dem
Studium?

Torsten Prauser (TP): Tatsdchlich haben wir uns
damals noch nicht gekannt. Herr Hartmann ist ja
ein paar Jahre jiinger als ich (lacht). Aber wir ha-
ben uns dann spéter kennengelernt - in einem
Architekturbro hier in der Region. Wir habenim
Bereich Gewerbe- und Industriebau als klassische
Architekten zusammengearbeitet. Die Zeit hat
uns dann ber das Thema Modulbau wieder zu-
sammengefiihrt.

Haben Sie als Architekten seinerzeit denn
auch schon modular geplant und gebaut?

TP: Ich war seit Anfang der 1990er-Jahre in ver-
schiedenen Nutzungsbereichen tétig - anfangs
im Wohnungsbau, spater dann im Gewerbe- und
Industriebau. Dort habe ich Projekte von der Ent-
wurfsplanung bis zu Ausschreibung betreut und
auch das Thema Bauleitung kennengelernt. Mei-
ne ersten Beriihrungspunkte zum Modulbau wa-
ren zu dieser Zeit schon die Planungen von Fas-
sadenvarianten fiir die Firma ALHO. Ich fand es
immer besonders spannend, wie sich modulare
und konventionelle Bauweisen miteinander kom-
binieren lassen. Das hilft mir bis heute bei meiner
Arbeit.

OH: Ich habe dhnliche Erfahrungen gemacht. Im
Architekturbtiro war ich hauptsachlich in den ers-
ten Leistungsphasen, im Entwurfsbereich, fir die
Bauantrags- und teilweise auch Ausfiihrungspla-
nung zustandig, bevor ich 2005 zu KLEUSBERG
gewechselt habe. Anfangs war meine Tatigkeit
dort sehr ahnlich zu der im Architekturbro, ich
habe mich neben Entwirfen auch mit Kalkulation
und Vertrieb auseinandergesetzt. Und egal, in
welchem Bereich des Bauens man unterwegs ist,
die Kompetenz des Architekten ist gefragt!

TP: Wichtig finde ich zu erwahnen, dass man als
Architekt immer auch eine soziale Verantwortung
hat. Man muss tber den Tellerrand schauen, muss
iberlegen, wo geht der Bedarf des Kunden in
Zukunft hin. In diesem Kontext habe ich schon
frih die Mdglichkeiten der Modulbauweise er-
kannt. Das strukturierte Planen lag mir deshalb
sehr nah, verbunden mit der Frage: Wie kann man
mit dieser Bauweise attraktiv gestalten?
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Inzwischen sind Sie beide in der Geschafts-
fiihrung lhrer jeweiligen Unternehmen. Was
sind Ihre Strategien, was konnten Sie bereits
realisieren und wo gibt es aktuell noch den
groBten Handlungshedarf?

OH: Ich bin ja mittlerweile im 20. Jahr bei KLEUS-
BERG, habe einen GroBteil der Entwicklung des
modularen Bauens im Unternehmen mitgemacht.
Als ich anfing waren wir 340 Mitarbeiter, mittler-
weile sind wir 1400. Das sagt, denke ich, auch
einiges, nicht nur Gber unser Unternehmen, son-
dern auch tber die Weiterentwicklung der Bau-
weise aus. Alle Modulbau-Anbieter haben hier
viel Aufklarungsarbeit geleistet. Vor allem bei den
Architekten war es zu Beginn nicht leicht, gegen
die Vorurteile anzukommen. Aber im Laufe der
Zeit hat man doch gemerkt, dass langsam das Eis
bricht und dass mehr Architektenkollegen Inte-
resse am Modulbau haben. In der neuen Rolle, in
der ich jetzt seit einem knappen dreiviertel Jahr
bin, gestaltet sich das Ganze natrlich noch mal
anders. Der groBe Vorteil ist, dass man Unterneh-
menskultur mitgestalten kann. Wir wollen ein at-
traktiver Arbeitgeber sein, eine gute Atmospha-
re im Unternehmen schaffen, in dem man Beruf
und Familie vereinbaren kann, aber natrlich auch
das Wachstum der letzten Jahre weiter fortset-
zen. Dazu muss man am Ball bleiben, was die Leis-
tungen und Produkte, aber auch was Methoden
und vor allem die Digitalisierung angeht und sich
stetig weiterentwickeln.

TP: Was Herr Hartmann sagt, das ist entschei-
dend. Der Modulbau hat noch nicht die Marktan-
teile erreicht, die wir beide gerne hatten. Wir
liegen im Gesamtmarkt zwischen drei und finf
Prozent. Um hier zu wachsen ist es wesentlich,
mehr Architektinnen und Architekten dazu zu
animieren, in modularen Bauweisen zu denken.
Daflir tun wir beide mit unseren Unternehmen
sehr viel.

Das ist das Strategische. Wenn Sie mich person-
lich nach meiner Rolle als Geschaftsfiihrer fragen,
muss ich sagen, dass es mir enorm wichtig ist,
die Menschen mitzunehmen. Wir dirfen nicht
vergessen, dass der Erfolg von den Menschen
abhangt, die in diesen Unternehmen arbeiten.
Ich méchte an der Entwicklung von gemein-
samen Zielen und Werten teilhaben. Gerade der
nachsten Generation wird es duBerst wichtig sein,
zu wissen: Woflr arbeite ich? Da steht vor allem
das Thema Nachhaltigkeit sehr stark im Vorder-
grund. Viele junge Mitarbeitende fragen in Be-
werbungsgesprachen konkret danach. Unser Be-
streben ist es, vom suchenden Unternehmen zum
gesuchten Unternehmen zu werden. Strategisch
habe ich mir zudem vorgenommen, regionaler
zu werden. Ich habe im letzten Jahr die Stand-
orte Miinchen und Heidelberg weiterentwickelt.
Das macht SpaB und ist wichtig, um einen Kon-
takt zum regionalen Markt, aber auch zu den re-
gionalen Architekturbiiros aufzubauen und pfle-
gen zu kdnnen.

Interview

Stichwort Wachstum. Ware es denn grund-
satzlich méglich, Ihre Produktion weiter
hochzufahren, um einem gréBeren Bedarf ge-
recht zu werden?

OH: Ich glaube, wir kénnten tatséachlich beide un-
sere Kapazitdten noch weiter ausbauen. Die Me-
thoden der Fertigung, des Engineerings, aller Pro-
zesse im Unternehmen sind sehr fundiert
aufgebaut. Und damit sind wir skalierbar. Von
aktuell iber etwa 5000 Quadratmeter Gebaude-
flache pro Woche planen wir in den kommenden
Jahren, insbesondere auch durch weitere Ratio-
nalisierung und Automatisierung, unseren Output
zu steigern, ohne dabei die hohe Qualitat zu ver-
nachldssigen.

Wo sehen Sie im Markt denn besonders groBle
Wachstumspotenziale?

TP: Es gibt verschiedene Bauaufgaben, bei denen
wir groBes Potenzial sehen. Denken wir nur an
den Wohnungsbau. Hier bremst uns aber leider
gerade das Thema Forderung/Finanzierung etwas
aus ... Viele Moglichkeiten sehe ich auch im Hy-
bridbau. Interessant sind Projekte, bei denen sich
verschiedene Bauweisen gut kombinieren lassen.
Zudem gibt es in innerstadtischen Bereichen viele
Bauaufgaben, bei denen wir mit kleiner Baustel-
leneinrichtung, emissionsarmen Baustellen und
wenig Lieferverkehr punkten kénnen.

Und die weitere Automatisierung sollten wir vo-
rantreiben. Aber man muss auch sagen, dass wir
ein mittelstandisches Unternehmen sind und ge-
sund wachsen wollen. Wir sind kein Konzern - und
das ist auch gut so, um weiterhin flexibler auf die
Anforderungen des Marktes reagieren zu kénnen.

Lohnen sich solche Volumina wie in der Nach-
verdichtung oder bei hybriden Bauweisen
denn fiir eine modulare Fertigung?

TP: Unsere beiden Unternehmen haben in den
letzten 20 Jahren den Wandel vom reinen Liefer-
unternehmen zum Bauunternehmen mit Bravour
geschafft. Als Bauunternehmen geht es uns um
Projekte, um Nutzungen - und nicht immer nur
darum, was wir alles seriell umsetzen kdnnen.
Nattrlich sollten die seriellen Lésungen iberwie-
gen, um unsere Produktion auszulasten. Aber es
ist schon sinnvoll, dariiber nachzudenken, was
sich fir die Modulbauweise eignet und was wir
erganzen konnen. Wiirden wir nur auf Projekte
schauen, die rein modular geplant und umsetzbar
sind, dann wirden wir das Wachstum nicht errei-
chen, das wir anstreben.

OH: Genau. Am Ende sind wir unserem Bauherrn
verpflichtet. Und das muss man auch klar sagen.
Das hat sich nicht geandert, seit Torsten Prauser
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und ich nicht mehr in der Rolle des klassischen Ar-
chitekten sind, sondern in der des Bauunterneh-
mers. Der Bauherr ist der wichtigste Player im Spiel.
Ihm die bestmdgliche Losung zu bieten, darum geht
es. Wir sprechen von seriellem Bauen und Automa-
tisierung. Das Thema Automatisierung ist, ehrlich
gesagt, im Hochbau noch ausbaufahig und daran
arbeiten wir. Die hocheffizienten Prozesse in der
Automobilindustrie sind nicht zu vergleichen mit
dem, was wir tun. Aber es ist die Richtung, in die
wir missen in den nachsten Jahren. Unsere groBte
Herausforderung ist: Wir diskutieren die LosgroBe
eins. Der Automobilhersteller baut immer dasselbe
Auto. Er hat zwar unterschiedliche Ausstattungs-
varianten, die man sich sehr bequem im Internet
auswahlen kann, aber grundsatzlich baut er dassel-
be Auto. Im Hochbau gibt es nach wie vor nahezu
keine zwei Gebdude, die z.B. die Fenster immer an
derselben Stelle haben. Wir bauen noch immer
hauptsachlich Unikate. Und das macht das ganze
Thema Automatisierung schwer. Aber, wie gesagt,
esist die Zukunft; auf diesem Feld missen und wer-
den wir uns bewegen.

Oliver Hartmann

Automatisierung ist also eine Herausforde-
rung, was noch?

TP: Neben den unterschiedlichen Grundstiicks-
voraussetzungen und individuellen Anforderun-
gen des Bauherrn spielen natirlich auch die un-
terschiedlichen Genehmigungsverfahren auf
Landerebene immer noch eine Rolle. Da gibt es
nach wie vor keine Standardisierung. Allerdings
sehe ich auch Nutzungen, die eine Automatisie-
rung oder Standardisierung eher mdglich ma-
chen, wie z.B. der Wohnungsbau. Ich kann mir
aber auch vorstellen, dass nur bestimmte Bereiche
eines Bauvorhabens automatisiert werden kén-
nen oder sogar auch nur bestimmte Bauteile in
der Produktion. Aber im Moment ist das Bauen
leider noch sehr stark von individuellen Parame-
tern abhangig.

OH: Auch wenn der ein oder andere jetzt die Nase
rimpfen wird, wir alle missen von dieser extre-
men Individualisierung weg, schon allein um die
Kosten in den Griff bekommen. Hier kann mehr
Standardisierung auf jeden Fall helfen. Wir haben
gerade den sogenannten Schulbaukasten entwi-
ckelt, indem wir eine Schule standardisiert haben.
Diese Schule besteht aus 44 unterschiedlichen

Foto: Jan Ackerstaff

Modulsegmenten bzw. Funktionseinheiten, aus
denen individuelle Schulgrundrisse konfiguriert
werden kdnnen. Ich erinnere mich noch ans erste
Semester an der Uni. Wir haben damals bereits
gerasterte Grundrisssegmente erarbeitet und
dann zu gréBeren Strukturen zusammengestellt.
Das Ganze machen wir jetzt natirlich auf einer
etwas anderen Ebene, mit Softwareunterstitzung,
mit 3D, und flr den Planer und Bauherrn sehr
schnell und einfach. Jedes dieser einzelnen Mo-
dule ist zu hundert Prozent in jedem Gewerk aus-
geplant und mit nahezu jedem anderen kombi-
nierbar. So erreichen wir eine Kostensicherheit,
im Prinzip von der Minute an, in der das Projekt
aus dem Baukasten konfiguriert ist.

TP: Kostensicherheit ist bei allen Bauprojekten,
gerade im offentlichen Bereich, ein Riesenthema.
Da missen wir an einem Strang ziehen.

Auf Architektenseite gibt es nach wie vor Vor-
behalte gegeniiber standardisierten Bauwei-
sen - was raten Sie hier?

TP: Wir haben immer noch das Thema, dass Be-
grifflichkeiten nicht ganz klar sind. Es wird noch
viel durcheinandergeworfen. Da sind auch wir
gefordert, die Begriffe klarer voneinander zu tren-
nen. Wenn wir z.B. vom ,,Bauen” sprechen, dann
meinen wir den Modulbau. Dabei geht es um dau-
erhafte Bauaufgaben - und nicht wie im Contai-
nerbereich um temporare Lésungen.

OH: Das ist richtig. Und beim Bauen kommt dem
Architekten, der Architektin eine entscheidende
Rolle zu. Sie bzw. er ist der Player, der alle Faden
in der Hand halt und das Ganze steuern muss -
also auch, die fiir den Bauherrn richtige Bauwei-
se herauszufiltern. Ich kann hier an alle Architek-
tinnen und Architekten nur appellieren, sich
frithzeitig Beratung zu holen, wenn sie eine Bau-
aufgabe haben, die pradestiniert fiir eine serielle
bzw. modulare Realisierung ist. Das heiBt ja nicht,
dass das Gebdude am Ende auch tatsachlich mo-
dular gebaut werden muss, schlieBt aber diese
Variante nicht von vorneherein aus. So kann man
den Bauherrn bestmaéglich beraten und ihm die
Entscheidung erleichtern, je nachdem welche Kri-
terien flr ihn letztendlich ausschlaggeben sind.
TP: Ich kann mich dem nur anschlieBen, muss
aber auch sagen, dass sich das Verhalten der Ar-
chitektinnen und Architekten wandelt. Mittler-
weile kommen viele Architekturbdros auf uns zu,
um sich tber die Mdglichkeiten im Modulbau zu
informieren - auch weil das Thema in Politik und
Gesellschaft inzwischen einen anderen Stellen-
wert eingenommen hat. Wir haben dariber hi-
naus bereits sehr gute Erfahrungen mit IPA-Ver-
fahren im 6ffentlichen Bereich gemacht. Hier
arbeitet man wirklich von der ersten Minute an
Hand in Hand mit dem Architekturbiro, dem
Fachplanungsbiiro, dem Bauherrn und dem Nut-
zer zusammen. Die Projekte werden in einem ge-
meinsamen Budgetrahmen entwickelt, von dem
letztendlich alle profitieren. Das ist eine tolle Form

Torsten Prauser und
Oliver Hartmann im
Gesprach mit Katja Reich

der Zusammenarbeit, bei der man den Archi-
tekten von der ersten Minute an mitnehmen und
mit der Bauweise vertraut machen kann.

Wie sieht es denn mit den Grundlagen an den
Hochschulen und Universitdten aus?

OH: Also Holzbau war auch zu meiner Studienzeit
schon ein Thema, aber nicht in der Tiefe, wie es
heute gelehrt wird. Modulbau als vollwertige Bau-
weise sollte an den Universitdten viel stdrker in
den Fokus der Lehre riicken. Aber ohne zu prio-
risieren, jede Bauweise hat ihre Berechtigung.
Und deshalb mussen wir die jungen Leute an den
Universitaten aufklaren, ihnen frihzeitig die Angst
nehmen. Denn mal ehrlich - wir wissen, wie es
ist; was ich an der Uni nicht gelernt habe, damit
tue ich mich dann auch im Architekturbtiro bzw.
woanders im Berufsleben zundchst schwer, be-
wege mich lieber auf bekanntem Terrain.

TP: Ich muss hier noch was erganzen, das mir wich-
tig ist: Ich vermeide zu betonen, dass es eine voll-
wertige Bauweise ist. Es ist eine Bauweise - Punkt.
Wir missen uns hier nicht rechtfertigen. Wesentlich
ist die Bauaufgabe, der Bedarf des Bauherrn - das
muss man sich anschauen und entscheiden, welche
Bauweise fiir die Umsetzung geeignet ist. Das Ent-
werfen in der Modulbauweise ist nicht so kompli-
ziert, wie man sich das landlaufig vorstellt. Das Ar-
beiten mit einem Raster ist auch keine Besonderheit
der Modulbauweise, das gibt es genauso im Holz-
bau, im Betonbau, im Stahlbau.

Aufgabe der Architektinnen und Architekten ist es,
mit einem Modulbau-Raster kreativ umzugehen.
Uns hilft natdrlich die lange Berufserfahrung. An-
hand der Bauaufgabe erkennen wir recht schnell
die verschiedenen Mdglichkeiten. Aber ich betone:
Kreativitat ist nicht abhangig von der Bauweise.

Wie steht es denn um die Nachhaltigkeit der
Bauweise? Sie hatten zu Anfang schon er-
wadhnt, dass gerade jiingere Bewerberinnen
und Bewerber gezielt danach fragen.



OH: Ich glaube, Nachhaltigkeit ist das am meisten
genannte Wort in 2023 (lacht). Ich war vor einigen
Wochen in Aachen auf einer Veranstaltung. Da wur-
de nochmals betont, ,,Nachhaltigkeit wird in nicht
allzu langer Zeit die neue Wahrung sein®. Das ist
jetzt ein bisschen tiberspitzt formuliert, aber es geht
schon in diese Richtung. Und natiirlich steht das in
unseren beiden Unternehmen ganz oben auf der
Agenda. Auf der Produktebene kann ich hier den
Holzhybridbau erwdhnen. Im Rohbau ist das Holz-
hybridmodul, so wie wir es bauen, bereits CO,-neu-
tral. Im Vergleich mit einem reinen Holzmodul ist
es jedoch wirtschaftlicher. Dadurch, dass die tra-
genden Elemente aus Stahl sind, kann die Konstruk-
tion sehr schlank bleiben und es kann griiner, und
wie bei uns iblich, recycelter Stahl verwendet wer-
den, der mittlerweile gang und gabe auf dem Markt
ist. Fiir alle flachigen Bauteile wird Holz verwendet,
so sind wir in der Bilanz CO,-neutral. Auf der Un-
ternehmensseite gibt es zahlreiche Dinge, die wir
bereits heute machen: E-Mobilitat, Photovoltaik auf
all unseren groBen Dachflachen und somit die kon-
sequente Nutzung regenerativer Energieressourcen
fur alle unsere Produktionsprozesse.

TP: Ja, das stimmt. Und zum Thema Green Steel
muss ich auch nochmal einhaken: Das Thema
Nachhaltigkeit muss immer zu Ende gedacht wer-
den. Stahl ist der Recycling-Weltmeister unter
den Baustoffen. Wir setzen fast zu hundert Pro-
zent Stahl ein, der aus Schrott hergestellt wird.
Wie alle Herstellungsprozesse muss natiirlich
auch die Stahlerzeugung in Zukunft CO,-neutraler
werden. Da ist man mittlerweile schon recht weit
beim Green Steel. Wir haben grinen Stahl bei
einem Objekt in Dortmund, einer Cluster-Schule,
eingesetzt und liegen in der CO,-Bilanz bei der
Errichtung des Gebdudes um 30 % unter einem
Massivbau. Wenn diese Entwicklung weiter an-
halt, dann sind wir auch im Bereich Stahl sehr gut
aufgestellt. Denn eins muss man ja auch ehrli-
cherweise sagen: Der Bedarf im Bauen wird allein
durch Holz nicht gedeckt werden kdnnen.

DBz 12(2023  DBL.de

Foto: Jan Ackerstaff

Wie relevant ist in diesem Kontext der Aspekt
Riickbaubarkeit?

TP: Ziemlich, denn gerade der Modulbau punktet
am Ende seiner Nutzungsdauer immer noch mit
den Themen Riickbau, Versetzbarkeit und Recy-
cling. Das kommt auch bei den Planern so an,
insbesondere wenn sie das erste Mal sehen, in
welcher Qualitdt ein Modulbau auf die Baustelle
kommt. Hier gilt es, weitere Referenzprojekten
im Markt zu etablieren.

OH: Das sehe ich ahnlich. Nattrlich wird ein Ge-
baude nachhaltiger, das ich nicht nur einmal, son-
dern mehrfach nutzen kann. Wir haben aktuell
zwei Beispiele in Mlinchen, setzen zwei Schulen
an neue Standorte um. Dieses Prinzip verfolgen
wir ohnehin seit Jahrzehnten z.B. auch mit un-
seren Mietgebaudelésungen.

WeiB man das denn in der Planungsphase
schon?

OH: Ja, schon. Gerade im Schul- oder Kitabau
sollte man eine mogliche oder geplante Trans-
lozierbarkeit den ausfiihrenden Unternehmen
direkt am Anfang kommunizieren. Wenn man hier
demografisch denkt, ist es sehr wahrscheinlich,
dass die Schule, die jetzt gebaut wird, zu einem
spateren Zeitpunkt an einem anderen Standort
bendtigt und/oder einer gednderten Nachnutzung
zugeflhrt wird. So kénnen, im Sinne der Nach-
haltigkeit, Gebaude entsprechend konzipiert wer-
den, damit sie spater problemlos versetzt oder
auch angepasst werden konnen.

TP: Ja, der demografische Wandel ist das eine,
auf der anderen Seite &ndern sich auch Konzepte.
Gerade im Schulbau haben wir das in den letzten
Jahren gut beobachten kénnen. Auch hier kénnen
wir leicht umbauen. Das ist ganz entscheidend.
Oder man plant von vorneherein in mehreren
Bauabschnitten. Diese kdnnen dann ohne Stérung
des laufenden Betriebs, z.B. in den Ferien, zu
einem spateren Zeitpunkt realisiert werden. Das
sind eindeutige Vorteile des modularen Bauens.

Zu vielen der Themen, die wir jetzt bespro-
chen haben, haben Sie fast wie aus einem
Mund gesprochen - wie grenzen Sie sich denn
voneinander ab?

TP: Ich glaube, das hat viel mit unseren sehr ahn-
lichen Werdegédngen zu tun. Im GroBen und
Ganzen tun wir uns keinen Gefallen damit, wenn
wir gegeneinander arbeiten und versuchen, un-
sere Unternehmen gegeneinander auszuspielen.
Im Gegenteil, wir ziehen an einem Strang, wenn
es darum geht, den Modulbau immer weiter nach
vorne zu bringen. Da haben wir beide den glei-
chen Qualitatsanspruch. Aber aufgrund der Er-
fahrungen, die wir mit unterschiedlichen Bauvor-
haben und in der Weiterentwicklung unserer
Fertigung gemacht haben, haben sich auch klei-
ne Unterschiede herauskristallisiert. Am Ende
geht es nicht nur um Technik, es geht um Kom-
petenz. Der Bauherr entscheidet sich immer flir
das Gesamtpaket. Da geht es auch viel um die
Menschen im Unternehmen. Passt das zu mir,
passt das zu meinen Bauaufgaben? Da arbeiten
wir absolut im Wettbewerb.

; -"'\ -

Torsten Prauser

OH: Dem kann ich nur zustimmen. Wir arbeiten am
selben Thema. Dennoch sind wir zwei unterschied-
liche Unternehmen, Familienunternehmen, mit lan-
ger Bautradition. Bei uns in diesem Jahr immerhin
bereits 75 Jahre. Und wir haben uns diber die Jahre,
vielleicht auch durch die raumliche Ndhe, einen
Wettlauf um die Marktfthrerschaft geliefert, sowohl
was die Technologie, aber auch was die GroBe an-
geht. Dies hat dazu beigetragen, dass wir uns ge-
genseitig gepusht haben. Sozusagen ein Konkur-
renzkampf zum Wohle des Bauherrn und der
Architekten. Ich glaube, wenn es nur ein Unterneh-
men gegeben hatte, waren wir technologisch nicht
so weit, wie wir es heute sind. Dieser sportliche,
aber faire Wettbewerb ist schon wichtig, und wird
auch bestehen bleiben. Der treibt uns beide an, wei-
terhin passende und vor allem immer bessere wer-
dende Bauldsungen fiir Architekten und Bauherrn
zu bieten. Das ist unser gemeinsames Ziel.

Das Gesprach mit Oliver Hartmann und Torsten
Prauser fiihrte DBZ Redakteurin Katja Reich am
12. Oktober 2023 in der Uni-Mensa in Siegen.

Interview
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Die klassische Stahlher-
stellung benotigt immen-
se Mengen an Energie.
Holz hingegen qilt als be-
sonders nachhaltig, st in
puncto Brandschutz una
Statik allerdings eine He-
rausforderung fur Plane-
rinnen und Planer. In der
Kombination bilden die
beiden Materialien jedoch
das ideale Paar - gerade
fur die serielle Fertigung
von Gebauden.

Perfekte Kombination: Die neuen Hybriden aus
Stahl und Holz revolutionieren derzeit den Markt fiir

Modulbauten

Mix and Match

Modernes Bauen speist seine Ideen selten aus ei-
ner Quelle: Kein Material und keine Bauweise ist
per se gut oder Gberlegen. Meist gilt es, die rich-
tige Abwagung zwischen Verflgbarkeit, Transport,
Wiederverwendungsfahigkeit und Eignung fr ei-
nen Zweck zu finden. Das gilt insbesondere im
Modulbau, der seine Vorteile vor allem da voll aus-
spielen kann, wo er sich auf das Wesentliche re-
duziert. Denn individuelle Anpassungen bedeuten
immer auch eine Variation der Produktionsabldufe,
die neben Kosten vor allem auch mehr Ressour-
cen, Zeit und Planung benétigen und damit die

Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit der
einzelnen Module herabsetzen.

Bei filhrenden Unternehmen der Modulbaubran-
che ist man daher zu dem Schluss gekommen,
dass es an der Zeit ist, die Karten neu zu mischen:
Wenn der Stahimodulbau besonders glinstig, ro-
bust und wieder verwertbar ist, und der Holzmas-
sivmodulbau besonders CO,-sparend, leicht zu
dammen und dkologisch - warum dann nicht die
Qualitaten beider Bauweisen vereinen und so
gleichzeitig die Effizienz und die Robustheit des
Modulbaus weiter verbessern?

Foto: KLEUSBERG

Foto: KLEUSBERG



Materialvorteile nutzen

,.Da Holz wahrend der gesamten Lebenszeit Koh-
lendioxid speichert, bleibt dies im Baustoff und
somit im Gebaude gebunden. Dadurch reduzieren
sich die CO,-Aquivalente massiv - inshesondere
im Vergleich zu konventionellen Bauweisen®, er-
ldutert Riccardo de Nitto, Umweltingenieur der
ALHO Gruppe, die ihre ersten Module in Hybrid-
bauweise in diesem Jahr auf der BAU in Miinchen
vorgestellt hat. ,,Beim Baustoff Stahl ist zudem
zu beachten, dass er mit einer Quote von 99%
das weltweit am meisten recycelte Material ist.
Der Einsatz von ,,griinem Stahl” ermdglicht eine
weitere CO,-Einsparung von rund 30 %. Damit
koénnen wir den Footprint unserer Module signi-
fikant senken.” Aktuell komme der griine Stahl
vor allem in Pilotprojekten zum Einsatz. Das er-
klarte Ziel der Gruppe sei es jedoch, mit wach-
sender Verfligharkeit am Markt auch vermehrt
griinen Stahl einzusetzen.

Ahnlich sieht man die Lage beim Marktbeglei-
ter KLEUSBERG: ,,Das Potenzial fiir den Hybrid-
bau ist unserer Ansicht nach sehr groB, da es
das Beste aus beiden Welten vereint”, sagt Ralf
Dinkhoff, Technischer Leiter Holzbau bei dem
Modulbauunternehmen KLEUSBERG. Griiner
Stahl sei auch in seinem Unternehmen ein The-
ma mit Zukunftspotenzial, aber insbesondere
beim Rohstoff Holz sieht sich das Unternehmen
durch seine lokale Verankerung als Vorreiter -
kurze Transportwege seien namlich ein wich-
tiger Schlissel, um die Klimabilanz des Mo-
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In Serie: Durch die Vorfertigung im Werk profitiert der
Hybridbau wie auch der konventionelle Modulbau von
Skalierungseffekten - im Werk von ALHO ebenso, wie
im Werk von KLEUSBERG (li.)

dulbaus weiter zu verbessern: ,Wahrend im
Minsteraner Werk fiir Baustellen im Westen
der Republik vor allem mit lokaler Tanne und
Fichte vorgefertigt wird, geschieht das im Leip-
ziger Werk fiir Baustellen im Osten mit hei-
mischer Kiefer.”

Holz allein ist keine Losung

Dank FSC beziehungsweise PEFC-Zertifizierung
stellen dabei beide Unternehmen sicher, dass das
bendtigte Bauholz aus nachhaltigen Quellen
stammt. Weitere Priifsiegel stellen sicher, dass
es auch den benétigten Qualitatskriterien ent-
spricht. Bei einem Naturprodukt, dessen Beschaf-
fenheit je nach Wuchs, Transport und Lagerung
variieren kann, ein nicht unwesentlicher Faktor.
,Das Problem ist derzeit jedoch nicht die Quali-
tat,” macht Riccardo de Nitto deutlich, ,,sondern
die Verfiigharkeit. Holz ist zwar ein nachwach-
sender, aber aktuell ebenfalls ein endlicher Roh-
stoff. Die gesteigerte Nachfrage nach nachhal-
tigen Lésungen macht Holz derzeit zu einer
gefragten Alternative zu fossilen Rohstoffen,
nicht nur fir holzbasierte Bauprodukte, sondern
auch z.B. zum Heizen, fr Biokunststoffe, zellu-
losehaltige Fasern flr Textilien.“ Dazu komme,
dass Wetterextreme, Waldbrande oder Schad-
lingsbefall dafiir sorgen, dass weniger Holz zur
Verfiigung steht. Deutschland konne laut einer
Studie des WWF seinen Pro-Kopf-Bedarf an Holz
schon heute nicht mehr mit den Ressourcen im
eigenen Land decken. ,Wir pladieren daher fiir

Hybridkonstruktion
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einen ressourcenschonenden Umgang mit Holz
und daftr, den Werkstoff auch beim Bauen dort
einzusetzen, wo er Sinn macht. Dies war einer
der Kerngedanken bei der Entwicklung unserer
Hybridbauweise.”

Ralf Dinkhoff streicht die Vorteile der verschie-
denen Bauarten im Vergleich heraus: ,,Der rei-
ne Stahlmodulbau ist kostengtinstig, robust und
sehr gut recyclebar, bindet jedoch kein CO, und
ist beim Thema Dammung ein wenig an-
spruchsvoller, da wir acht bis zehn Zentimeter
Uberddmmung brauchen, um die Konstruktion
auf dem geforderten Niveau zu dammen.” Die
Holzmassivbauweise sei in vielen Punkten ver-
gleichbar robust, jedoch aufgrund des hdheren
Materialeinsatzes teurer und weniger schlank.
,Der Holzrahmenbau wiederum zeigt Schwa-
chen beim Transport zur Baustelle. Erst kiirz-
liche hatten wir es auf einer Baustelle mit Mo-
dulen eines Drittanbieters zu tun, die sich bei
der Anlieferung verzogen haben. Die Fenster
waren dadurch nicht mehr verstellbar.“ Wo also
welches Material einsetzen, um die meisten
Vorteile zu vereinen? ,An Robustheit und Wie-
derverwertbarkeit ist Stahl nicht zu schlagen,
deshalb setzen wir ihn im Hybridbau fiir den
Rahmen ein. Das Holz hingegen nutzen wir flr
die Facher, was uns den Vorteil bringt, dass die
Dammung innerhalb der Konstruktion erfolgen
kann, was das gesamte Modul wiederum ver-
schlankt und das Vermeiden von Wdarmebri-
cken erleichtert.”

LI
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Materialeinsatz reduzieren
Schlankheit in der Konstruktion und statische
Vorteile geben auch firALHO den Ausschlag,
auf diesen Konstruktionstyp zu setzen: ,Wir
fertigen Module in einer Lange von bis zu 20
Metern Ldnge, ohne dass wir dort aus sta-
tischen Grinden Zwischenstltzen einfligen
mussen®, sagt Riccardo de Nitto. ,,Die Hohe der
Module betragt bis zu 4,50 Metern.” Wobei hier
nicht die Statik, sondern die Transportfahigkeit
der Module der limitierende Faktor sei. ,,Bei der
Wahl von Stahl als Tragstruktur ist uns aber vor
allem das Thema Ressourceneffizienz entschei-
dend. Stahl zeichnet sich durch eine sehr hohe
Tragfahigkeit bei zugleich sehr geringen Quer-
schnitten aus. Die bedeutet, dass wir zum einen
wenig Material fir die Ausbildung der Stitzen
bendtigen und zum anderen damit eine sehr
hohe Flacheneffizienz erreichen - sowohl im
Gebaude als auch insgesamt in Bezug auf die
fir das Gebaude bendtigte Grundstiicksflache.”
Bei KLEUSBERG geht man davon aus, dass Trag-
werksstrukturen aus Stahl rund ein Drittel
schlanker ausfallen als in Holz. Das scheint auf
den ersten Blick nicht viel zu sein, ergibt aber
in der Masse eines GroBprojekts wie einer Schu-
le oder einer Klinik einen deutlichen Material-
und damit Kostenvorteil. AuBerdem habe man
mit dieser Arbeitsteilung der Materialien auch
bei einem anderen Thema die Nase vorn: Mit
einer Tragwerksstruktur aus Stahl verfiige man
Uber ein sehr oft und gleichwertig wieder ver-
wendbares Regal, dass leicht zu anderen Orten
transportiert und fiir andere Zwecke wieder-
verwendet werden kann. ,,Im Grund eignet es
sich fiir eine Art Pfandsystem, bei dem gerade
flir Nutzungen mit bekannter Dauer bereits vor-
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ab eine spatere Weiternutzung mit eingeplant
werden kann“, sagt Ralf Dinkhoff. Noch sei das
zwar Zukunftsmusik, aber die Uberlegungen im
Unternehmen gehen in diese Richtung. ,Und
mit den Gefachen aus Holz sind die Hybriden
ohnehin einfach zu zerlegen und sortenrein zu
trennen. Oder aber auch im Betrieb anzupassen
und zu reparieren.” Zudem vereine der Hybrid-
bau alle bekannten Vorteile des Modulbaus -
von den beschleunigten Abldufen auf der Bau-
stelle bis hin zu den effizienten Ablaufen im
Werk.

Optimierte Produktionsablaufe
,,Bei der neuen ALHO-Hybridbauweise handelt
es sich um ein standardisiertes Bausystem mit
klar definiertem RastermaB. Dieses ist flr eine
héchstmdgliche Flexibilitat in der Grundrissge-
staltung entwickelt und bietet durch das pro-
duktionsoptimierte System eine besonders
wirtschaftliche Losung®, erganzt Riccardo de
Nitto. Die Standardisierung vereinfache den
digitalen, integralen Planungsprozess, bei dem
nicht nur Gebdudekubatur und Grundrisse
gestaltet, sondern auch Bauwerk und Gebau-
detechnik prazise aufeinander abgestimmt
werden. Fir die Fertigung bringe die Standar-
disierung massive Vorteile hinsichtlich der Res-
sourceneffizienz mit sich. So werde es kiinftig
maglich sein, die zu verbauenden Stahlrahmen
und Holz-Wandelemente in groBerer Stiickzahl
vorzufertigen. ,Dadurch ergeben sich zum ei-
nen Skaleneffekte sowohl in der Beschaffung
als auch in der Fertigung. Zum anderen wird
so eine hohere Qualitat der Bauteile erzielt.”
Die Optimierung der Produktionsablaufe fihre
zudem zu einer Reduzierung der Durchlaufzeiten.

Hybridkonstruktion

Die einfache Konstruktion ermdglicht den leichten
Riickbau der Module und damit das sortenreine
Recycling. Gleichzeitig stehen fiir die Fassade von
PV-Anlagen, Begriinung und Fassadenplatten alle
gangigen Optionen zur Verfiigung

Das bedeutet, dass die Module schneller gefertigt
und die Gebaude auch schneller realisiert werden
konnen. Mit dieser Ressourceneffizienz geht so-
mit letztlich auch eine Reduzierung der Baukosten
einher - was 6konomische Vorteile fir den Bau-
herrn mit sich bringt. Wie bei der bewdhrten
Stahimodulbauweise wurde auch bei der Entwick-
lung der Hybridbauweise groBen Wert auf eine
hohe Flexibilitat in der Nutzung gelegt. ,,So sind
die Wande nicht tragend ausgefiihrt. Eine Ande-
rung der Grundrisse und eine Anpassung des Ge-
baudes an neue Bedarfe ist jederzeit moglich®,
sagt Riccardo de Nitto.

Fazit
Ist Hybrid also kiinftig das neue Normal? Der Ver-
anderungsdruck in der Branche, da sind sich die
beiden Unternehmen sicher, wird jedenfalls dazu
beitragen, dass sich am Ende die effizientesten
Systeme durchsetzen. Das gilt insbesondere bei
Bauauftragen im groBen MaBstab. Das auch ge-
rade sie es sind, die das groBte Potenzial fir eine
kreislauffahige Bauwirtschaft bergen, kommt den
Hybriden sicher zugute. Das heiBt aber nicht, dass
sie in jedem Fall die richtige Wahl sind. Auch der
klassische Stahimodulbau oder der Holzrahmen-
modulbau hat weiter seine Berechtigung - je nach
Anwendungsfall und Bauaufgabe. Es gibt eben
nicht die eine gute Bauweise oder das eine gute
Material - der Mix macht zukunftsfahige Ideen.
Jan Ahrenberg/DBZ
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Modulare Gebaude - kreativ, qualitatsvoll
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Bautechnik&Praxis

Modulbau - ein Wort, das bei vielen mehr Emotionen weckt, als
man zundchst vermuten wuarde. Da reichen die Assoziationen
von den eintonigen Plattenbausiediungen der 19/0er-Jahre zu
dringend benotigten, aber meist wenig asthetischen tempora-
ren Containerbauten. Dabel ist der moderne Modulbau optisch
wie auch technisch sehr anspruchsvoll, nur wird er wegen sel-
ner Qualitat oft gar nicht mehr als Modulbau erkannt. Die An-
satze des modernen Modulbaus - Im Hochbau wie auch bel der
Gebaudetechnik - liefern dringend bendtigte Antworten auf He- 1
rausforderungen wie den Fachkraftemangel sowie Qualitats- T
und Terminproblemen auf den Baustellen. Modulbau reduziert “ 46 89 e @
Bauzeiten, verkleinert Baustelleneinrichtungen und ermoglicht ~

die prazise Dokumentation des tatsachlichen Baustoffeinsatzes
als eine wichtige Voraussetzung fur die Kreislaufwirtschaft, | annt! Lk

Bauen nach dem Lego-Prinzip

Der Grundgedanke des modularen Bauens ist  Die Griinde, warum das Thema Modulbau wieder ~ Modulbau heute: Asthetik und Funktionali-
nicht neu: Bereits seit vielen Jahren setzt man  starker in den Fokus riickt, liegen auf der Hand.  tat im Fokus

Gebdude nach dem Baukasten-Prinzip zusammen  Der wiederholte Einsatz gleicher modularer Bau-  In einem wichtigen Punkt Giberzeugt der Modul-
- allerdings oft mit Abstrichen bei der Asthetik teile bildet die Grundlage fir eine Standardisie-  bau heute anders als friiher: Es geht nicht mehr
und Funktionalitat. Daher beschrankte sich das  rung jener Elemente und ermdglicht somit eine  nur um die reine Effizienz der Fertigung und der
modulare Bauen bisher auf wenige Gebaudetypen  effektive industrielle Vorfertigung. Daraus erge-  Errichtung, notfalls auch auf Kosten von Archi-
wie Industriehallen, einfache Blrogebaude oder  ben sich viele Vorteile: die kontrollierten und  tektur und Funktionalitat. Um die Akzeptanz von
Wohnungsbauten mit geringer Komplexitat und ~ witterungsunabhangigen Fertigungsméglich-  Modulbau und damit die Realisierung der be-
StandardgréBen. Sobald ein Bauwerk nach dem  keiten, der effizientere Einsatz von qualifizierten  schriebenen Vorteile durch den Einsatz industri-
Lego-Prinzip aus standardisierten und vorgefer-  Arbeitskraften und Baumaterialien. Kirzere Bau-  eller Vorfertigung nicht zu gefadhrden, missen
tigten Elementen zusammengesetzt wird, kdnnen  zeiten sowie kompaktere Baustelleneinrichtung  die aus der Modularitat resultierenden Einschran-
wir von Modularitat sprechen. Dabei kann essich  und hohere Termintreue erleichtern die Projekt-  kungen so gering und unscheinbar wie méglich
um einzelne Bauteile wie Fenstermodule oder  abwicklung. Modulbau kann somit potenziell in  gehalten werden. Ein optimales Beispiel hierfir
Rippenheizkdrper handeln, es kdnnen ganze Bau-  allen Dimensionen auf das magische Bau-Drei- ist das Science Center experimenta in Heilbronn.
gruppen wie Wande mit Fenstern, Leerrohrenund  eck aus Kosten, Terminen und Qualitdten ein-  Zusammen mit den Architekten von Sauerbruch
Steckdosen Verwendung finden oder sogar fertig ~ zahlen und diese noch um den Faktor Nachhal-  Hutton hat das gewerkeiibergreifende Planungs-
ausgebaute Raummodule gestapelt werden. tigkeit erweitern. team des Stuttgarter Immobilienberatungsun-
ternehmens Drees & Sommer SE dort ein tech-
nisch und architektonisch hdchst anspruchsvolles
Bauwerk umgesetzt, dem man die modulare Pla-
nung und Umsetzung im Bereich der Fassade
und des Tragwerks in keiner Weise negativ an-
merkt. Bei der experimenta haben die Experten
beispielsweise die Fassadenkonstruktion so op-
timiert, das aus anfangs tber 200 unterschied-
lichen Fassadenelementen am Ende noch 50
ibriggeblieben sind. Kleine geometrische Kor-
rekturen haben die Vielfalt der Konstruktion
deutlich reduziert, die Funktionalitdt und archi-

Die Montage des innovativen TGA-Mo- tektonische Wirkung blieben erhalten.
duls von Wiirth und Drees & Sommer auf
der Baustelle ist rund zwdlfmal schnel-

ler als die klassische Installation
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Potenzial von Modularisierung in der Gebau-
detechnik

Die Modularisierung kann auch eine besonders ef-
fiziente Integration der Technischen Gebaudeaus-
ristung (TGA) ermdglichen, da technische Teilsys-
teme bereits abseits der Baustelle vormontiert und
getestet werden kénnen. Das spart Zeit und Kosten.
Seit langem gibt es in der Gebaudetechnik auf Bau-
teilebene diverse modularisierte Systeme, von dem
traditionellen Elementheizkdrper bis zu kaskadier-
baren Systemen der Kaltetechnik. Der GroBteil der
gesamten Gebaudetechnik wird aber nach wie vor
auf der Baustelle errichtet und teils erst dort noch
mit anderen Gewerken koordiniert. Die Einstel-
lungen aller Regler und Ventile, Priifungen der
Dichtheit und der Funktion der Systeme sowie re-
sultierende Anpassungen und Reparaturen, all das
erfolgt wahrend der Bauzeit vor Ort. Dabei miissen
diverse Materialien zeitlich prazise geliefert oder
aufwendig zwischengelagert werden. Es gilt zu-
dem, Wettereinfliisse und Verfiigbarkeiten von
Fachpersonal zu berlicksichtigen, Verkettungen
zwischen den technischen Gewerken und dem
Hochbau zu bedenken und infolge Montagear-
beiten oft unter Zeitdruck und mit beschranktem
Arbeitsraum durchzuftihren. Das hat erhebliche
Auswirkungen auf Qualitat, Kosten und Termine.
Wahrend bei Technikzentralen die geometrischen
Besonderheiten des Gebaudes haufig eine einma-
lige, passgenaue Technikinstallation erfordern, ist
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das Potenzial der industriellen Vorfertigung von
Gebdaudetechnik im Bereich der ErschlieBung deut-
lich gréBer. Moderne Biirogebaude werden heut-
zutage haufig unterhalb der Deckenebene von
Fluren und GroBraumflachen mit weitestgehend
gradlinigen Verteiltrassen fir Warme, Kalte, Luftung
und Elektrotechnik erschlossen. Aus diesen Trassen
heraus findet die Versorgung der angrenzenden
Nutzflachen statt. Trotz der an sich einfachen Logik
des Aufbaus ist die Installation vor Ort aufwendig,
denn auf engem Raum werden Komponenten meh-
rerer Gewerke installiert und betriebsrelevante Ein-
stellungen an Ventilen und Reglern vorgenommen.

Hohe Zeitersparnis durch vorgefertigte Tech-
nikmodule

Um genau bei diesem Anwendungsfall die oben
genannten Vorteile der industriellen Vorfertigung
ausschopfen zu kénnen, hat Drees & Sommer zu-
sammen mit der Adolf Warth GmbH & Co. KG mit
Sitz in Kiinzelsau die Idee eines vorgefertigten
Technikmoduls konzipiert. Dieses wurde zu einem
fertigen Produkt weiterentwickelt und wird in-
zwischen mehrfach erfolgreich in aktuellen Bau-
vorhaben eingesetzt.

Da sowohl das Verladen, der Transport und die
Installation bereits in der Entwicklung bedacht
wurden, kann das fertige Modul sehr effizient aus
der Fertigung bis an den finalen Einsatzort ge-
bracht werden. Im bisherigen Einsatz wurde zu-

Vorfertigung TGA-Module

So funktioniert die digitale Modulari-
sierung ohne Abstriche bei Asthetik und
Funktionalitat: Von anfangs iiber 200
unterschiedlichen Fassadenelementen
fiir die experimenta in Heilbronn blie-
ben am Ende circa 50 iibrig. Architektur:
Sauerbruch Hutton
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Foto: Jurgen Pollak

Im Biirogebdude OWP 12 wurden die
TGA-Module erstmalig eingesetzt: Die
Verteilsysteme der verschiedenen Ge-
werke sind im Gebaude nicht einzeln,
sondern als gemeinsame Baugruppen
konzipiert

dem besonders die Zeitersparnis auf der Baustel-
le deutlich. Entladung vom LKW, Transport zur
Einsatzstelle und Montage eines einzelnen Moduls
bendtigen jeweils nur rund 45 bis 60 Minuten.
Ganzheitlich betrachtet, erfolgt die Montage der
modularen Versorgungstrassen auf der Baustelle
circa zwdlfmal schneller als die klassische Instal-
lation der Einzelmedien durch das jeweilige Ge-
werk vor Ort. Dabei kann das Technikmodul in
Geometrie und Leistungsfahigkeit auf die projekt-
spezifischen Erfordernisse angepasst werden und
ist somit flexibel bei diversen Objekten und Nut-
zungsszenarien einsetzbar.

Foto: Drees & Sommer

So wurde das Technikmodul zum Beispiel im
Blroneubau von Drees & Sommer an den Obe-
ren Waldplatzen (OWP 12) in Stuttgart in einem
modernen Massivbau-Gebdude eingesetzt. In
dem Projekt konnte dank des umfassenden Ein-
satzes der Building Information Modeling (BIM)-
Methodik und der kontrollierten Vorfertigung
der Technikmodule auch der Einsatz von Bau-
stoffen deutlich besser nachgehalten und doku-
mentiert werden. Dies ist besonders relevant far
ein Bauen im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Denn
die gesamte Technik im Gebdude besteht aus
vielen Einzelbauteilen, die kiinftig iberwiegend
mit trennbaren Verbindungen zusammengefiigt
sein sollten. Dieses zukunftsweisende Design-
prinzip bietet eine handfeste Losung flir die Pro-
bleme der Ressourcenverschwendung und der
Umweltbelastung, indem Rohstoffe wieder in
technische Kreisldufe zurlickgefiihrt werden kén-
nen. Entsprechend sind auch alle Bauteile wie
Rohre, Kandle, Elektro-Trassen und Ventile des
TGA-Moduls problemlos riickbaubar.

Das TGA-Modul im Biirogebaude

OWP 12, bestehend aus 42 Einzelteilen
mit einem Gesamtgewicht von 160 kg
bei 5,4 m Lange, wird auf der Baustel-
le bei offener Fassade in das Geschoss
eingebracht, mit dem Hubtisch an die
Decke gefahren und mit fiinf Schrauben
auf jeder Seite fixiert



Holzmodulbau Luisenblock West: 400 Biiros
in nur 15 Monaten

Auch beim Holzmodulbau Luisenblock West in
Berlin kam das Technikmodul zum Einsatz. Fir
den Deutschen Bundestag wurde hier ein moder-
nes, modulares Blirogebaude mit 400 Biiros und
17100 m? Bruttogeschossflache nach dem Entwurf
von Sauerbruch Hutton Architekten durch Kauf-
mann Bausysteme und PRIMUS developments
errichtet - in einer Rekordbauzeit von nur 15 Mo-
naten. Neben dem Einsatz von circa 460 durch
Kaufmann Bausysteme vorgefertigte Holz-Raum-
modulen ermdglichte auch die Vorfertigung der
von Drees & Sommer im Rahmen der TGA-Pla-
nung eingesetzten und mit Kaufmann Bausys-
teme auf die Bauart angepassten Technikmodule
diese enorm kurze Bauzeit. Eine der wichtigsten
Erkenntnisse aus dem Projekt ist die Erfordernis,
bereits in sehr friihen Planungsphasen die ange-
strebte Modularisierung mit allen Planungsbetei-
ligten abzustimmen und kontinuierlich gemein-
sam weiterzuentwickeln. Dies erfordert eine

Drees & Sommer plante die Technische
Gebaudeausriistung fiir den Luisenblock
West und realisierte die horizontale Me-

dien-Verteilung im Gebdude mit iiber
200 TGA-Modulen
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Ein Paradebespiel des modularen
Bauens: der Luisenblock West in Berlin.
Architektur: Sauerbruch Hutton

Foto: Kaufmann Bausysteme

Vorfertigung TGA-Module

kooperative und partnerschaftliche Herangehens-
weise im Planungsteam sowie eine zumindest
partielle Loslésung von dem klassischen Leis-
tungsphasen-Bild der HOAI.

Moderner Modulbau: eine anspruchsvolle und
zukunftsorientierte Bauweise

Maximierung des Potenzials fiir industrielle Vor-
fertigung unter Minimierung der Einschrankungen
von Funktionalitat und Design des Gebdudes -
unter Beriicksichtigung dieser Pramisse wird Mo-
dulbau in der Bauwirtschaft weiter an Bedeutung
gewinnen. Dies liefert dringend benétigte Ant-
worten auf Herausforderungen wie den Fachkraf-
temangel sowie Qualitatsprobleme und mangeln-
de Termintreue auf den Baustellen. Zudem
erleichtert eine hohere Modularisierung die fir
eine Kreislaufwirtschaft erforderliche prazise
Dokumentation des tatsdchlichen Baustoffein-
satzes und erméglicht, Bauzeiten und Umfange
von Baustelleneinrichtungen zu reduzieren. Nicht
zuletzt disziplinieren uns die integralen Ansatze
des Modulbaus, das nicht mehr zeitgemaBe strik-
te Gewerke- und Leistungsphasendenken zu hin-
terfragen, um in partnerschaftlichen Planungs-
teams effiziente Gebdude in zukunftsorientierter
Bauweise zu entwickeln.

Dr.-Ing. Henryk Wolisz, Teamleiter und Experte fiir
Gebdudetechnik bei der Drees & Sommer SE

103



Bautechnik&Praxis

Glossar Modulbau

Rund um das Bauen mit Modulen kommt es
immer mal wieder zu Ungereimtheiten oder gar
Missverstandnissen, was die Begrifflichkeiten
anbelangt. Fur mehr Klarheit und die fachliche
Diskussion auf Augenhohe haben wir die wich-

figsten Begriffe zum Modulbau hier fur Sie

zusammengefasst.
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Aufstockung

Bei einer Gebdudeaufstockung wird ein beste-
hendes Gebdude um mindestens ein zusatzliches
Geschoss erweitert. Aufgrund der wenigen sta-
tischen Zwangspunkte und des niedrigen Ge-
wichts sind Aufstockungen in Modulbauweise be-
sonders schnell und verhaltnisméBig einfach
mdglich. Die Bauarbeiten erfolgen wahrend des
laufenden Gebaudebetriebs, sodass Nutzer wei-
testgehend ungestort bleiben.

Brandschutz

Den baulichen Brandschutz zu planen und herzu-
stellen ist Aufgabe der beauftragten Architekten
und Ingenieurinnen sowie der ausfiihrenden Un-
ternehmen. Das fertige Objekt muss diesbeziiglich
von der Bauaufsicht abgenommen werden. Beim
Modulbau liegt das Thema beim Hersteller. Fast
immer handelt es sich um Zulassungen im Ein-
zelfall. Fir eine erste Modulbauweise liegt seit
2021 eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)
des DIBt vor, was ein schnelleres und gesichertes
Genehmigungsverfahren ermdglicht.

Containergebiude

Im Gegensatz zu Modulgebauden sind Container-
gebdude fir eine temporare Nutzung mit be-
grenzten Standzeiten voni. d.R. bis zu 24 Mona-
ten ausgelegt, z.B. auf Baustellen oder zur
Zwischennutzung wahrend der Sanierung eines
bestehenden Gebaudes, einer Erweiterung oder
dem Neubau. Sie bestehen aus einzelnen stan-
dardisierten Containereinheiten und kénnen bis
zu drei Geschosse hoch sein. Containergebaude
werden zur Miete oder zum Kauf angeboten.

Funktionale Leistungsheschreibung

Unter eine ,,Funktionalen Leistungsbeschrei-
bung“ versteht man eine Ausschreibung mit Leis-
tungsprogramm, in dem definiert wird, welchem
Zweck die Bauaufgabe dienen soll sowie welche
technischen, wirtschaftlichen, gestalterischen
und funktionsbedingen Anforderungen an sie
gestellt werden. Sie unterscheidet sich damit
von einer Leistungsbeschreibung mit dezi-
diertem Leistungsverzeichnis getrennt nach Ge-
werken. Im Modulbau bietet sich die Funktionale
Leistungsbeschreibung an, da sie dem Auftrag-
nehmer einen gréBeren Entscheidungsspielraum
bzgl. Materialwahl und Art der Ausflihrung lasst.

Hybridbauweise

Bei einem Hybridbau werden mindestens zwei
Bauweisen kombiniert, die unterschiedliche Ma-
terialien wie beispielsweise Holz, Beton oder Stahl
als Tragwerk aufweisen. Durch das Zusammen-
fiihren der jeweiligen Baustoffeigenschaften und
-vorteile lassen sich zahlreiche Gebdudeanforde-
rungen bzw. Kundenwiinsche realisieren, die mit
nur einem Werkstoff nicht oder nur mit hdherem
Aufwand moglich waren. So lassen sich Material
und Kosten einsparen.

IPA = Integrierte Projektabwicklung

IPA beschreibt die effektive Durchfiihrung von
Bauprojekten auf Basis eines einzigen Vertrages
zwischen allen wesentlichen Beteiligten (,,Mehr-
parteienvertrag”).

Konventionelle Bauweise

In Abgrenzung zur Modulbauweise wird oft von
konventioneller Bauweise gesprochen. Damit ist
gemeint, dass die gesamte Bauleistung auf der
Baustelle erfolgt. Alle Bauteile wie Wande und
Decken sowie die Ausbauleistungen werden erst
auf der Baustelle aus Einzelteilen und Materialien
zusammengesetzt. Alle Gewerke finden sich also
am Bauort ein. Um den Baufortschritt zu be-
schleunigen, werden haufig Betonfertigteile oder
groBere Steine verwendet. Beim sogenannten
Fertighbau werden die Hausbauteile im Werk des
Anbieters vorgefertigt. Dazu gehért auch der Mo-
dulbau.

LEAN Production & Construction

LEAN Construction sorgt fiir einen effizienten
Ablauf aller Gewerke auf der Baustelle. Hierbei
erfolgt eine Projektnavigation (iber die gesamte
Wertschopfungskette. Getaktete Bauablaufe
sorgen fir Optimierung im Terminplan. Pro-
zesse werden vorausschauend gesteuert, Ver-
schwendungen reduziert. Durch eine hohe
Transparenz sind die Projektbeteiligten zu je-
dem Zeitpunkt auf einem aktuellen Stand. Glei-
ches gilt fir die Produktionsablaufe im Werk.
Durch die Verschlankung von Produktionsab-
ldufen, konnen Puffer minimiert und Kosten
gespart werden.

Lebenszykluskosten

Der Lebenszyklus eines Gebaudes untergliedert
sich in drei Phasen: Herstellung, Nutzung und
Riickbau. Fir die Kosten ist die Herstellungsphase
maBgebend, flr die energetische Bilanzierung
wird die Nutzungsphase herangezogen. Der Riick-
bau wurde bislang kaum berticksichtigt. Im Hin-
blick auf den enormen Ressourcenverbrauch im
Bauwesen und die Verknappung von Rohstoffen
spielt jedoch auch die Riickbaubarkeit eines Ge-
bdudes eine immer wichtigere Rolle und sollte
starker in die Kostenplanung miteinbezogen wer-
den.

Modulabmessungen

Die maximal méglichen Abmessungen eines Mo-
duls ergeben sich aus wirtschaftlichen und trans-
portbedingten Griinden. Sie liegen in der Regel
bei bis zu 20m Lange, ca. 4m Breiteund ca. 4m
Hohe.



Modulbauraster

Gebauden in Modulbauweise liegt ein konstruk-
tives Raster auf Basis der einzelnen Raummodule
zugrunde. Innerhalb der maximal méglichen Ab-
messungen kann die Rasterung flexibel auf die
Bauaufgabe abgestimmt werden. So bieten die
Raummodule vielféltige Kombinationen fiir un-
terschiedlichste Gebaude bezliglich der AuBen-
male, Proportionen und Kubaturen, die auf in-
dividuelle Anforderungen angepasst werden
kénnen. Beim Entwerfen kann direkt mit dem Mo-
dulbauraster geplant werden, aber auch die nach-
tragliche Rasterung eines bestehenden Entwurfs
ist méglich. Die Modulbauunternehmen leisten
hier umfassende Hilfestellung.

Modulgebaude

Modulgebdude bestehen aus einzelnen Rau-
meinheiten, die im Werk industriell und quali-
tatstiberwacht vorgefertigt werden. Durch das
parallele Arbeiten im Werk und auf der Baustel-
le wird der Bauablauf optimiert und verkirzt. In
bis zu 70 % kirzerer Bauzeit entstehen ein- bis
sechsgeschossige Gebaude. Die ModulgréBen
werden individuell und gemaB den Grundrissan-
forderungen in Lange, Breite und Hohe geplant
und produziert. Die einzelnen Module verfligen
ber klare Schnittstellen, die eine reibungslose
Interaktion und Integration miteinander ermég-
lichen. Modulare Gebdude aus Holz, Stahl oder
in Hybridbauweise entsprechen dem neuesten
Stand der Technik und werden allen Bauvor-
schriften gerecht.

Montage

Die Moduleinheiten werden je nach Projekt in un-
terschiedlichen Ausbaustufen auf speziellen Tief-
ladern oder Schwertransportern auf die Baustelle
transportiert, dort mit Hilfe eines Baukrans posi-
tioniert und innerhalb kurzer Zeit zum Gebdude
zusammengesetzt. Die Einrichtung der Baustelle
ist damit schlanker, erzeugt weniger Miill und fihrt
zu weniger Larm- und Staubbelastung in der Um-
gebung. Bei der Modulmontage zeigt sich, wie
wichtig eine prazise und millimetergenaue Vor-
fertigung der Module ist.
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Qualitatssicherung

Durch die industrielle Fertigung der Module kann
eine gleichbleibende Qualitat garantiert werden.
Die DIN EN ISO 9001 legt die Anforderungen an
ein Qualitatsmanagementsystem (QM-System)
fest, denen eine Organisation zu gentigen hat, um
Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu
kdnnen, welche die Kundenerwartungen sowie
allfallige behordliche Anforderungen erfiillen. Zu-
gleich soll das Managementsystem einem stetigen
Verbesserungsprozess unterliegen.

Riickbau

Aufgrund ihrer Einteilung in einzelne Segmente
eignen sich Modulbauten besonders gut flr ei-
nen spateren Riickbau. Die Riickbaubarkeit steht
dabei in engem Zusammenhang mit der Recy-
clingfreundlichkeit eines Gebaudes. Nachhaltige
Bauwerke sollten Riickbaubeschreibungen vor-
weisen, in denen nachgewiesen wird, wie einzel-
ne Bauteile schadlos in den Energie- und Mate-
rialkreislauf zurtickgefiihrt werden kdnnen.
Ausschlaggebend ist an dieser Stelle die mdg-
liche Zerlegung eines Gebdudes in seine einzel-
nen Bestandteile. Ein Modulgebaude kann am
Ende der Nutzungsdauer demontiert werden. Die
verbauten Materialien lassen sich zu fast 100 %
recyceln und dem Wertstoffkreislauf wieder zu-
flhren.

Schallschutz

Durch den konstruktionsbedingten mehrschaligen
Wand- und Deckenaufbau im Modulbau kénnen
die Anforderungen der DIN 4109 Schallschutz im
Hochbau bereits in der Standardausfiihrung be-
sonders gut erfillt werden.

Serielles Bauen

Das serielle Bauen ist mit industriellen Herstel-
lungsprozessen verkn(ipft, die eine wirtschaftliche
und qualitatstiberwachte Fertigung einzelner Ge-
baudesegmente ermdglichen. Durch die Verlage-
rung der Arbeitsschritte ins Werk verk(irzt sich der
Zeitraum auf der eigentlichen Baustelle. Serielle
Gebdude werden witterungsunabhangig vorge-
fertigt, sodass der Baustellenbetrieb auch Gber
die Wintermonate mdglich ist. Von der Montage
bis zur geschlossenen Gebaudehdille vergehen in
der Regel nur wenige Tage. Je mehr Gebaudeseg-
mente ,,in Serie” - also mit gleichen Abmessungen
- gefertigt werden, desto wirtschaftlicher ist ein
Bauprojekt darstellbar. Hier gilt es, den Spagat
zwischen hohem Automatisierungsgrad und pro-
jektbezogener Parameter zu finden.

Translozieren

Translozieren bedeutet, etwas zu versetzen oder zu
verlagern. Im Modularen Bauen betrachtet man Ge-
baude in unterschiedlichen Nutzungsphasen
(Cradle-to-Cradle). Was heute ein Biirohaus ist,
kann morgen z.B. eine Wohnunterkunft sein oder
umgekehrt und sogar an einen anderen Standort

transloziert (versetzt) werden. Diese Art der Ver-
setzbarkeit oder Umnutzung wird als besonders
nachhaltige Bauweise betrachtet, siehe auch Riick-
bau.

Typengenehmigung

Die Typengenehmigung ist ein vereinfachtes Bau-
genehmigungsverfahren, bei dem einmal geneh-
migte Gebaudetypen an mehreren Orten errichtet
werden kénnen, ohne dass dafir jedes Mal das
gesamte Baugenehmigungsverfahren durchlau-
fen werden muss. Somit kénnen die Bauabldufe
im Modulbau noch weiter beschleunigt werden.
Die Typengenehmigung ist 2019 in die Muster-
bauordnung Gibernommen worden und in einigen
Landesbauordnungen bereits verankert.

Umnutzung

Bei nutzungsbedingten Anderungen kommt es
bei der monolithischen Bauweise mit i.d.R. tra-
genden Wanden meist zu erheblichen Konflikten
mit der urspriinglichen Statik. Bei modularen Bau-
prinzipien mit Lastabtragung ausschlieBlich Gber
vertikale Stlitzen ist das nicht so. Sémtliche Wan-
de lassen sich entfernen, ohne die Statik eines
Gebaudes zu beeintrachtigen. Das ist allerdings
nicht pauschal bei allen Modulbausystemen so.
Konstruktionen mit statisch tragenden, fach-
werkartigen Stahlkonstruktionen in den Wanden,
die zum einen zur Aussteifung, aber auch als
Mehrfeldtrager in der Statik Berticksichtigung fin-
den, ermdglichen das Wegnehmen einzelner
Wande nicht ohne weiteres. Dies gilt es bereits in
der Planungsphase zu bedenken.

Zirkuldres Bauen

Durch zirkuldres Bauen sollen Materialkreisldufe
geschlossen und die Umwelt entlastet werden.
Neben der Vermeidung von Abfallen, dem Einsatz
Okologischer Baustoffe und der Wiederver-
wendung eingesetzter Materialien zahlt auch die
Abkopplung von fossilen Energiequellen dazu.
Ansatze sind beispielsweise ,,design for disassem-
bly“, ,modulares Bauen“ und ,selektiver Rlck-
bau“. Flexible Grundrissgestaltungen sollen dazu
beitragen, dass ein Gebdaude maéglichst lange in
der Nutzung bleiben kann.
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